SPIS ZAWARTOSCI

1. OPIS TECHNICZNY

. Temat, cel i zakres opracowania

. Podstawa opracowania

. Stan istniacy

. Projektowane przy¢ze wodocigowe z instalagjzewrgtrzng

. Projektowana instalacja zestnizna kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego
. Projektowana instalacja zestnzna gazu ptynnego

. Préba szczeldo zewrgtrznej instalacji gazowej

Odbiory

. Uwagi kaicowe

©ONOUAWNE

2. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu —

plansza koordynacyjna skala 1: 1000 rys. 1
2. Profil przyt. wodocigowego z inst. zewatrzna skala 1: 100/100 rys. 2
3. Profil inst. zewetrznej kanalizacji sanitarnej

do zbiornika bezodptywowego skala 1: 100/200 rys. 3

4. Profil inst. zewetrznej gazu ptynnego skala 1: 100/200 rys. 4



OPIS TECHNICZNY

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt peryta wodocigowego z instalagjzewretrzna,
instalacji zewnrtrznej kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego oraz instalacji
zewretrznej gazu ptynnego z lokalizagptyty pod zbiornik gazu.

Celem opracowania jest podanie rogzen technicznych zwazanych z technologi
uktadania przewodéw wodagjowych z rur polietylenowych PE dla pragta
wodochgowego
Z instalacy zewretrzna wodochgows i instalacji zewntrznej gazu ptynnego oraz przewodow
z rur PCV dla kanalizacji sanitarne;j.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie pczg wodocigowego ze
studzienlg wodomierzow i instalacy zewretrzna. Przyhcze wodocigowe zostanie
podkczone do sieci za pomgoawiertki z zasuwdo nawiercania i zakozone studzienk
wodomierzow.

Instalacji zewntrzna kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana do zbiornika
bezodptywowego.

Scieki deszczowe z dachedy zbierane przez rynny i rury spustowe a gasie
odprowadzane na teren dziaiki.

Gaz ptynny zostanie doprowadzony do budynku dla potrzeb kotta gazowego.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- aktualny wtérnik w skali 1:1000

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia nedzybrarzowe

- obowhzujace normy i przepisy

- warunki techniczne pagizenia do sieci wodaggowej wydane przez Przedsiorstwo
Ustug Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie Spotka z 0.0. w pismem TE-12/41/2009
z dnia 17.12.2009 r.

3. Stan istniepcy

Budynek istniejcy przebudowany zostanie f\aietlice wiejska oraz punkt
przedszkolny. Budynek jest parterowyg@dowo podpiwniczony z nietytkowym
poddaszem.
Sytuacg projektowanego budynku na dziatce przedstawia projekt zagospodarowania terenu.
Teren jest uzbrojony w wodeagj Dn 100.

4. Projektowane przyhcze wodocagowe z instalacy zewrgtrzna
Doprowadzenie wody do projektowanego budynkuapagigodnie z wydanymi

warunkami technicznymi, z istnigjej sieci wodoeigowej PCV 110, usytuowanej w poboczu
drogi lokalnej dz. nr 67.



Przylacze wodocigowe zaprojektowano z rur PE- PN10 koloru niebieskiego PE 40x3,7.
Wszystkie elementy przytza naley taczy¢ za pomog ztacz elektrooporowych.

Przylacze wodocigowe whczy¢ do sieci za pomacopaski odcinajcej HAKU do rur PCV
110 nr kat. 5310 HAWLE oraz zasuwy do pegogty domowych Dn 1 1/4" nr kat. 2800
HAWLE w komplecie ze zkczka do rur PE 40 w obudowie teleskopowej nr kat. 9601

I skrzynce ulicznej nr kat. 1650 (lub nawiertki z frezem na rury PCV Dn 100/1 1/2"AWP
fig. 8303 w obudowie teleskopowej i skrzynce ulicznej AWP ).

Na terenie dziafki, przy jej granicy nalezamontowa studzienk wodomierzow fi 1000
wykonany z polimerobetonu, z wodomierzem klasy C JS 3,5 Dn 25 Qn=3,5 m3/h
Qmax =7,0 m3/h i zaworami odcimaymi Dn 25. Dlugéc prostego odcinka przed zestawem
wodomierzowym powinna wynasco najmniej 5D, a za zestawem co najmniej 3D.

Za zestawem wodomierzowym zamontévzawor antyskzeniowy Dn 25 typu EA

z mazliwoscia nadzoru zgodnie z PN-B-01706/Az1.

Rury PE naley uktad& na podsypce piaskowej gr.10 cm. Pazefau rurocagu, rury naley
obsyp& az do uzyskania grudci warstwy przynajmniej 30 cm ( po zggczeniu ) powiej
wierzchu rury. Materiat kyty do wykonania wypetnienia musi spelfite@ same warunki co
materiat do wykonania podta. Nie mae zawier@ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu, nie powinny wysgpowa czastki o wymiarach powkej 20 mm i materiat nie nie
by¢ zmrazony.

Na calej trasie przytza wodocigowego nalgy utozy¢ tasme lokalizacyjra z wktadka
magnetycza taczom na zaciski. Uzbrojenie naig oznakowa tabliczkami.

Na tukach, odgakieniach, zasuwach nalewykona bloki oporowe prefabrykowane wg
BN-81/9191-05 lub z betonu lanego B-20 z warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt
rodzimy w stanie nienaruszonym. Bloki betonowe oddzidi rury PE fol.

Prolke cisnieniowa zgodry, z normy PN-81/B-10725 naley wykona& po utazeniu
przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia
przewodu przed przemieszczeniem. Wszystkieza powinny b¥ odkryte w celu
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdéwéni@nie prébne powinno wyndshie
mniej niz 1 MPa.

Protokoty z przeprowadzonych proBreniowych stanowi tzw. dokumentag;
powykonawca.
Szczegdbtowe informacje na temat przeprowadzenia proby zawavtglisformacjach
technicznych dla systeméwsnieniowych” wydanych przez firmWAVIN.
Roboty ziemne w miejscach skéowyan z innym uzbrojeniem podziemnym wykéna
recznie.

Obliczenia rozbioru wody zimnej i cieptej wg PN-92/B-01706

Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny wyptyw wody Q s
Bateria umywalkowa 4 szt x 2 x 0,07 =0,56
Bateria zlewozmywakowa 2sztx2x0,07=0,28
Bateria natryskowa 1sztx2x0,15=0,30
Zawor do ptuczki ugpowej 3sztx1x0,13=0,39
Zawor pisuarowy 1sztx1x0,30=0,30
Zawor do zmywarki 1sztx1x0,15=0,15

RAZEM g~ 1,98dn%/s
Q=0,682(q)%4°-0,14 (dni/s)

Q =0,682 (1,980:45- 0,14 = 0,79 d¥'s = 2,8 n¥/h



Dobrano wodomierz klasy C JS 3,5 Dn =25 mm Qn=3,5m3/h Qmax =7,0 m3/h
z armatug odcinapca i zaworem zwrotnym antyskaniowym Dn 25.

Wodomierz dobrano zgodnie z PN-92/B-01706 przy spetnionym warunku:
0<0mna/2 ©Oraz DNcd

2,8nPh<35nh oraz DN25 < de 40
Dobrany wodomierz zapewni pradiydrantu wewetrznego ppe. Dn 25 mm
o wydajnéci g = 1,0 I/s.

Uwaga!
Przytacze wodocagowe przed zasypaniem naky zgtosit do odbioru technicznego
do Przedskbiorstwa Ustug Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie.

6. Instalacja zewrgtrzna kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego

Do wykonania instalacji zewtrznej kanalizacji sanitarnej przgp rury do
kanalizacji zewetrznej PCV 160 klasy S.

Rury PCV uktadé ze spadkiem na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm. Bedbod rurocig
moze stanowd grunt rodzimy o ile nie zawiera ziarengkszych od 20 mm.

W przypadku, gdy rura nie ma wymaganego 1,0 m przykrycia grunteny nakdocieplt 20
cm warstw zuzla i warstwa papy izolacyjnej

Obsypka ma zagwarantoweurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Matesigt u
do wykonania wypetnienia musi speléii@ same warunki, co materiat do wykonania
podiaza. Nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny
wystepowa czastki o wymiarach powiej 20 mm i materiat nie ni@ byt zmrazony.
Obsypka powinna yzag;szczana warstwami o grudmn 10-30 cm. Stopiezag;szczenia

do min. 85% ZPPr. Wysoké obsypki nad wierzchotkiem rury ( po zggczeniu ) powinna
Wynosk, co najmniej 15 cm.

Na zatamaniu trasy zaprojektowano studziegteteskopow z tworzywa sztucznego PP 315
mm z wkazenreliwnym typu B-125 (12,5 T).

Z uwagi na brak w terenie kanalizagjgjeki sanitarne naky wprowadz¢é do szamba.
Dobrano szambo o pojemitd 20 m3 firmy PROBUD jako zbiornik szczelaglbetowy
sktadajcy sk z dwodch tupin (dolnej i gérnej) scalanych w miejscu mantdliejsce
pofaczenia nalgy zabezpieczywarstwy zaprawy wodoszczelnej. W plycie stropowej
znajdup sic dwa otwory: wentylacyjny i rewizyjny. Standardowo zbiornik posiada otwor
wlewowy osrednicy 160 mm. Otwor posiada uszczeldmazliwiajaca szybkie i pewne
pofaczenie z rug kanalizacyjia. Opcjonalnie zbiornik me by wyposaony w sygnalizator
napetnienia oraz szybkarizke.

Montaz szamba mina zlect dostawcy lub zlecifirmie instalatorskiej.
Przy zakupie zbiornika dostarczana jest szczego6towa instrukcja instédaztgornika.

DOBOR POJEMNGCI SZAMBA:.

Dobowe zapotrzebowanie wody dla 20 oséb: 80 l/@gak0 osob = 1600 I/deb
Dobowa ilag¢ sciekéw: 1600 l/dobx 0,8 = 1280 I/dod

Przyjto szambo o pojemioi: 20 m3.

Wywozenie nieczystéri, co okoto: 20000/1280 = 15 dni



Wytyczne montau:

¢ Nie dopuszcza siposadowienia zbiornika patj poziomu zwierciadta wody oraz
w gruntach o diej wilgotnasci | duzym stopniu plastyczriai

e Zbiornik posadowd na podktadzie z chudego betonu 10 cm poprzez wastpapa

izolacyjna

Montaz tupin na miejscu wbudowania

Montaz wykon& dzwigiem na zawiesiach czterohakowych

Styk obu tupin uszczelaizaprava wodoszczelg( np. Ceresit lub Atlas)

Gorm powierzchng ptyty pokrywowej zabezpiecZzydwoma warstwami papy na

lepiku lub folii PCV

« Doskp do wretrza zbiornika przez kominek wtazowy wykonany z typowyatgkw
zelbetowych grednicy 620 mm, przykryty typowpokrywa zelbetova

« Roboty ziemne naky prowadz¢ zgodnie z obowizujacymi przepisami bhp

« Zuwagi na dia gicbokas¢, wykop naley wykona ze skarpami o nachyleniu
dostosowanym do rodzaju gruntu lub z odpowiednimi umocnieniami skarp

« Zasyp wykopu wykonagruntem rodzimym. W przypadku, gdy grunt rodzimy
stanowj gliny plastyczne, zasyp wykofiz gruntéw piaszczystych lub piasku. Zasyp
nalezy wykona réwnomiernie i zagszcz& warstwami ok. 30 cm

Uwaga!

Odlegtos¢ szamba o pojemnéci powyzej 10 m3 do 50 m3 nie mie by¢ mniejsza niz:

1) od okien i drzwi zewrgtrznych do pomieszczé przeznaczonych na pobyt ludzi - 30 m,
2) od granicy dziatki @1siedniej - 7,5 m,

3) od linii rozgraniczajacej drogi (ulicy) lub ciagu pieszego - 10 m.

7. Projektowana instalacja zewgtrzna gazu ptynnego

Doprowadzenie gazu dla potrzeb kotta mpiste zbiornika na gaz ptynny.

Zaprojektowano zbiornik naziemny o poj. 27003 @biornik naley posadowt na ptycie
fundamentowej z betonu B-15 gréledo20 cm o wymiarach 1,2x2,4 m. Fundament winien
wystawa& ok. 10 cm nad teren i byvylany na zagszczonej podsypcavirowej o grubdci

25 cm. Pod pha nalery grunt zagsci¢ metody warstwow do gkbokasci 1,1 m.

W przypadku wysfpowania gruntu niestabilnego nafedokon& jego wymiany.

Zbiornik naley mocowa do fundamentu sztywno od strony armatury, a po przeciwnej
stronie przesuwnie za frednictwem tulei dystansowych.

Zbiorniki gazowe jako naczyniestiieniowe podlega odbiorowi i badaniom technicznym
wykonywanym przez Usd Dozoru Technicznego. Konstrukcja zbiornika musi spétnia
warunki techniczne UDT DT - UC - 90 / ZC. Tylko zbiorniki dopuszczone i odebrane przez
UDT moa by¢ eksploatowane przez odbigrgazu.

Zbiorniki musz by¢ pomalowane zewtrznie farbami o zdolniei odbijania
promieniowania cieplnego wynag=z , co najmniej 70 % np. Kolor biaty lub jasnozielony.
Podpory zbiornikbw naziemnych mugzosiadéd odpornd¢ ogniowa, co najmniej 120 minut.
Zbiornik wyposaony jest fabrycznie w nagiujaca armatue:

- zawor bezpieczestwa - cénienie otwarcia = 1.56 MPa

- poziomowskaz wskazagy % dopuszczalnego napetnienia

- zawor napetniary stuzacy do tankowania zbiornika

- zawoOr poboru fazy gazowej ghcy do poboru gazu ze strefy lotnej

- zawor poboru fazy ciekitej stacy do wytankowania zbiornika

- manometr



Przy poborze fazy ciekiej zbiornik najewyposay¢ w samoczynnie dzialgge zawory
zabezpieczafe przed wyptywem gazu w przypadku awarii nackagh fazy ciekte;.

Instalacg zewretrzna gazowa zaprojektowano z rur polietylenowych PE 80 SDR 11
klasy cénien PN10 osrednicy 32x2,9 mm. Rury ukfadaa gtbokasci 80 cm, na podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Zasypkvykopu naley prowadz¢ warstwami co 20 cm kcznie je
zagszcz&. Pierwsza warstwa nie @ zawiera grud i gnipcych resztek rdin, a cat@é¢ nie
moze zawierd kamieni. 20 cm nad ruragjiem naley utozy¢ taéme ostrzegawcg
Przed wejciem do szafki kurka gtéwnego i reduktorénienia Il stopnia o przepustobm
10 kg/h, w odlegtéci 1,0 m od budynku wykoigprzegcie z rury polietylenowej na reir
stalows. Przewdd stalowy zaprojektowano z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-7419.
Polyczenia rur i ksztattek stalowych wykanprzy pomocy spawania gazowego.déaenia
rur polietylenowych z rurami stalowymi dokanprzy pomocy przéf PE/stal. Rury stalowe
zaizolowa tasma izolacyjr.

Szafle gazow nalezy umiesci¢c na zewrtrznejscianie budynku, do ktérego
doprowadzony jest gaz. Szafkalezy wykon& z blachy stalowej, aluminiowej lutywicy
epoksydowej. W dolnej ezci szafki powinny znajdowasi¢ otwory wentylacyjne. Szafka
gazowa powinna posiaélarzwiczki z zamkniciem. Szafg montowa nalezy min. 0,5 m
powyzej poziomu otaczagego terenu oraz odlegt minimum 0,5 m od okien i drzwi.
Szaflke nalezy pomalowé na kolor jasny i umigi¢ na drzwiczkach oznakowanie ,gtowny
kurek gazowy”. Dla szafki z peinym wypassmiem wystarczage s wymiary:

500 x 500 x 250 mm

8. Préba szczelngci zewrgtrznej instalacji gazowej

Proke szczelnéci instalacji zewntrznej gazowej nalgy wykona przy wyciu
sprezonego powietrza lub azotu, przed zamontowaniem reduktora Il stopnia i zespotu
redukcyjnego | stopnia.

Cisnienie proby — 0,4 MPa. Czas trwania préby — 1 godzina.
Zagazowanie instalacji propanowej przeprowadza wykonawca instalacji wspaostawg
gazu. W przypadku wykonywania promieniowych powietrzem natg przed
zagazowaniem instalacprzeptuk& azotem celem usugtiia z niej powietrza.
Po zagazowaniu instalacji najedofaczy¢ do niej uradzenia gazowe, a naphie
przeprowadzi:

- sprawdzenie szczeldg wszystkich patczen rozlacznych przy ayciu srodkow

pianotworczych
- uruchomienie i regulag¢jkotta gazowego w obeckm serwisanta producenta kotta

9. Odbiory

Odbiorowi czsciowemu nalgy podda te etapy robot, ktére podlegaakryciu przed

zakaiczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.
Przed przekazaniem przewoddéw do eksploatacjizpaezeprowadi odbidr techniczny
koncowy. W zakres odbioru Kk@owego wchodzi:
- sprawdzenie protokotéw exiowych
- sprawdzenie prawidiowego i zgodnego z dokumesntagkonania przydczy i instalaciji

zewrgtrznych
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej



10. Uwagi kaaicowe

Roboty wykond zgodnie z projektem i zgodnie z rozpgizeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie” , zgodnie z rozpgatzeniem Ministra
Spraw Wewnrtrznych i Administracji Dz.U. Nr 121 z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wedraz drog pgarowych” oraz zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Gospodarki Dz.U. Nr 97 z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddeci gazowe”.

Roboty ziemne w miejscach skipywan z innym uzbrojeniem podziemnym wykéna
recznie.

Trasy robot zanikowych musby¢ zinwentaryzowane w dokumentaciji powykonawczej
Wiaczenie do eksploatacji pagizer wody naley wykona pod nadzorem Przedbiorstwa
Ustug Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie Spotka z 0.0. po dokonaniu préb szcielno
i przeghdu technicznego. Caté robot naley prowadzé zgodnie z obovazujacymi

normami, przepisami BHP i zaleceniami producentéw rur i armaturyziNpteestrzega
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-manwgch tom Il -
instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,Warunkéw technicznych wykanadbioru
rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Wszystkie ayte materiaty i urgdzenia muszby¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Ustaw Dz.U.Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. " O wyrobach budowlanych",
przy wykonywaniu rob6t budowlanych nadaje do stosowania wyréb budowlany ktéry jest:
1) oznakowany CE, co oznacza,dokonano oceny jego zgodnbz normy
zharmonizowan albo europejskaprobad techniczi badz krajowa specyfikacy
technicza parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uzngorzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo
2) umieszczony w okémnym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktorych producent wydat
deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym

Wszelkie odsgpstwa od projektu uzgadni& z projektantem.
Opracowata:

mgr inz. Anna Banasik
upr. bud. ZAP/0013/PWOQOS/04



