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OPRACOWAᐐA tech. arch. KATARZYNA WASZAK

4

2011

OBRᆀB GINAWA, GMINA WᆀGORZYNO, DZIAᐐKA NR 67, 68
PROJEKTOWAᐐ mgr inៀ. arch. TOMASZ CISEK  upr. nr 123/Sz/88

ISTNIEJ၀CE ᖠCIANY  DO WYBURZENIA

ᖠCIANY ZEWNᆀTRZNE GRUBOᖠCI 25 cm Z CEGᐐY KRATÓWKI
POROTHERM  KLASY 15 MPa  NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
M4  DOCIEPLONE OD STRONY ZEWNᆀTRZNEJ STYROPIANEM
SAMOGASN၀CYM PS-E FS 15 (PIÓRO I WPUST) GRUBOᖠCI 14 cm
+TYNK CIENKOWARSTWOWY NA  SIATCE (2x) Z WᐐÓKNA SZKLANEGO.

KOMINY WENTYLACYJNE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH O WYMIARACH
19X19X24 cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ 5 MPa OTULONE WEᐐN၀ MINERALN၀
GRUBOᖠCI 3 cm ORAZ OBMUROWANE ᖠCIANK၀ GRUBOᖠCI 12 cm Z CEGᐐY KLINKIEROWEJ

WENTYLACJA Z RUR SPIRO fi 160 mm ZAKOᐰCZONE WYWIETRZNIKAMI
TYPOWYMI DLA SYSTEMU DACHÓWEK

ISTNIEJ၀CE KROKWIE

PROJEKT ZAMIENNY
PRZEBUDOWA WEWNᆀTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WRAZ ZE ZMIAN၀ SPOSOBU UឰYTKOWANIA  Z PRZEZNACZENIEM
NA ᖠWIETLICᆀ WIEJSK၀


