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schody do piwnicy
-parametry schodów podane bêd¹
po oczyszczeniu i sprawdzeniu poziomu
zag³êbienia pomieszczeñ piwnicznych

dla projektowanych
drzwi do piwnicy

otwory okienne nale¿y
wymierzyæ po dok³adnym oczyszczeniu
terenu i piwnicy

istniej¹ce schody do piwnicy
do likwidacji

otwory okienne nale¿y
wymierzyæ po dok³adnym oczyszczeniu
terenu i piwnicy

doœwietlacze okienne
doœwietlacze okienne

doœwietlacze okienne
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Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim

ul. Partyzantów 5
73-110 Stargard
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OPRACOWA£A tech. arch. KATARZYNA WASZAK

2
PROJEKT ZAMIENNY
PRZEBUDOWA WEWNÊTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WRAZ ZE ZMIAN¥ SPOSOBU U¯YTKOWANIA  Z PRZEZNACZENIEM
NA ŒWIETLICÊ WIEJSK¥

2011

OBRÊB GINAWA, GMINA WÊGORZYNO, DZIA£KA NR 67, 68

N1-2IN 120

ISTNIEJ¥CE ŒCIANY ORAZ OTWORY DO WYBURZENIA

ISTNIEJ¥CE ŒCIANY  WEWNÊTRZNE

ISTNIEJ¥CE ŒCIANY  ZEWNÊTRZNE DOCIEPLIÆ STYROPIANEM
SAMOGASN¥CYM - PS-E FS 15  (PIÓRO I WPUST) GRUBOŒCI  14 cm
+ TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE (2x) Z W£ÓKNA SZKLANEGO

PROJEKTOWA£ mgr in¿. arch. TOMASZ CISEK  upr. nr 123/Sz/88CZÊŒÆ BUDYNKU NIE PODPIWNICZONA

POMIESZCZENIA NA SPRZÊT DO
UTRZYMANIA TERENU

POMIESZCZENIA NA SPRZÊT DO
UTRZYMANIA TERENU

POMIESZCZENIA NA SPRZÊT DO
UTRZYMANIA TERENU
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