MAPA NA NOSNIKU ZAWIERA KARTE REJESTRACYJNA

OBIEKT:

obr. Ginawa, dz. nr 67, 68

gm. Wegorzyno

powiat tobeski

wojewodztwo zachodniopomorskie

Zaklad Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych
POMIARY MAPA
inz. Jan Plesiak
73-155 Wegorzyno, Cieszyno 19,
tel. (091) 39 72 912
605 359 032

SKALA 1:1000
UMad wspotrzednych: ,, ukiad 65"
Paziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
Geodeta
inz, Jan Plesiak
upr. nr 768

Mape do celow projektowych sporzqdzono przy

wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1:1000, sekcje: 332.123.232

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

KERG nr: 801/2009

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

podilegajqce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ne mapie do celow projektowych wykazano nastepujace,
uzgodnione przez ZUDP w Lobzie projekty sieci
uzbrojenia terenu: brak

Granice i nr dzialek ewidencyjnych

wedlug danych PODGIK w Lobzie z dnia: 12.12.2009 r.
W zakresie opracowania, granice dzialek okreSlone sq z
dokladnosciq przewidziang przez instrukcje.

Informacje dodatkowe :
1. zakres pomiaru.
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjq techniczng K-1 (1979)
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie
pomiaru.
4. Stopien kartometryczrofci mapy do celow projektowych jest
zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979).
5. Wszystkie trwale obielty budowlane podlegajq wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, kiore nie
zostalo odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie
1. Danych branzowych - z literq B
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery

W zwiqzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje si¢ kompletnosci
danych, a dokiadnos$é polozenia uzbrojenia na mapie moze byc
niisza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnosé mapy do celow projektowych na
dzien: 12.12.2009 r.

Kierownik rabol o inms s i s
( data, pieczeé i podpis)

Reéjestracja:

STAROSTWO POWIATOWE W LOBZIE
Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i
rozprowadzanie niniejszego dokumentéw wymaga
zezwolenia, o ktérym w art. 18 ustawy z dnia 17 maja
1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U
2005.240.2027 z pdzniejszymi zmianami)

STAROSTWO POWIATOWE W LOBZIE
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linia........... potwierdzono w
terenie aktualno$¢ mapy zasadniczej. Dokumenty
potwierdzajace aktualnosé przyjeto do zasobu w dniu
...................... i zaewidencjonowano pod

Niniejsza mapa moze stuzy¢ do celdw projektowych.
Projektowane  obiekty budowlane wymagajace
pozwolenia na budowe podlegajg wytyczeniu i
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjne.
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O POJEMNOSCI 20 m3

BUDYNEK MIESZKALNY PODLEGAJACY PRZEBUDOWIE
WEWNETRZNEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE WIEJSKA,

DOJSCIA | DOJAZDY ORAZ POCHYLNIE

DWA MIEJSCA POSTOJOWE

MIEJSCE NA POJEMNIKI NA ODPADY

ZIELEN IZOLACYJNA

BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW
TERENY ZIELONE

WEJSCIA DO BUDYNKU
GRANICA DZIALKI

d.s. sanitarno
nt 101~

w zokresie budownictwa

_N_

INWESTOR: 0s. Zochod B /16 /A, (092) 732429
73-110 Star zczociski
GMINA WEGORZYNO
UL. RYNEK 1
73-155 WEGORZYNO
RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. NR 1
PROJEKT ZAM .
| TEMAT PROPELDOWA WEWNETRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO skaa 111000
WRAZ ZE ZMIAN SPO OBU UZYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM DATA > e
NA SWIETLICE }(:'
ADRES: OBREB GINAWA, GMINA WEGORZYNO, DZIALKA NR 67,68 P 2 7
BIURO PROIEKTOW =
ART-PROJEKT | PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Tomasz Cisek upr. nr 123/5z/88 ( ( p‘(‘
Spétka z 0.0, ; —
u. partyzantows | OPRACOWALA | tech, arch. Katarzyna Waszak (TP y 9 F
73-110 Stargard
tel./fax (091) 577-62-97

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim
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LEGENDA DOTYCZACA PROJEKTU ZATWIERDZONEGO
DNIA 21 MAJA 2010r. - DECYZJA NR 66/10

ISTNIEJACE SCIANY WEWNETRZNE

ZAMUROWANIA OTWOROW DRZWIOWYCH | PODMUROWANIE
OTWOROW OKIENNYCH Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIENNEJ

ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE DOCIEPLIC STYROPIANEM
SAMOGASNACYM - PS-E FS 15 (PIORO | WPUST) GRUBOSCI 14 cm
+ TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE (2x) Z WELOKNA SZKLANEGO

SCIANY ZEWNETRZNE GRUBOSCI 25 cm Z CEGLY KRATOWKI
POROTHERM KLASY 15 MPa NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
M4 DOCIEPLONE OD STRONY ZEWNETRZNEJ STYROPIANEM
SAMOGASNACYM PS-E FS 15 (PIORO | WPUST) GRUBOSCI 14 cm
+TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE (2x) Z WLOKNA SZKLANEGO.

$CIANY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE GRUBOSCI 25 cm Z CEGLY CERAMICZNEJ
KRATOWKI POROTHERM KLASY 15 MPa NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ M4

SCIANKI DZIALOWE GRUBOSCI 8 cm Z GAZOBETONU NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO-WAPIENNEJ 5 MPa

PROJEKTOWANE SCIANKI DZIALOWE GRUBOSCI 7,5 cm

Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH OCYNKOWANYCH C | U 50 mm
OBUDOWANE OBUSTRONNIE PLYTAMI GIPSOWO - KARTONOWYMI
GKF GRUBOSCI 12,5 mm | WYPELNIONE WELNA MINERALNA
GRUBOSCI 4 cm

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAC PLYTY
GIPSOWO-KARTONOWE WODOODPORNE ( ZIELONE)

UWAGA!

KOMINY WENTYLACYJNE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH O WYMIARACH
19X19X24 cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ 5 MPa OBMUROWANE
SCIANKA GRUBOSCI 8 cm Z GAZOBETONU

KOMINY WENTYLACYJNE | SPALINOWE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH

O WYMIARACH 19X19X24 cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-

WAPIENNEJ M7 DOCIEPLONE OBUSTRONNIE STYROPIANEM GRUBOSCI 3 cm

+ 2 X SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO +TYNK CIENKOWARSTWOWY )
LUB STROGIPS GRUBOSCI 3 cm, OD PODDASZA OBMUROWANE SCIANKA GRUBOSCI
12 cm Z CEGLY CERAMICZNEJ NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. 3 MPa

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim




