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otwory okienne nale¢gy
wymierzyaepo dok’adnym oczyszczeniu
terenu i piwnicy

<E doosvietlacze okienne

schody do piwnicy

__|-parametry schodow podane béd*

po oczyszczeniu i sprawdzeniu poziomu
zag®bienia pomieszczefi piwnicznych

—| doowvietlacze okienne

istniejt ce schody do piwnicy
do likwidacji
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|:| ISTNIEJ¥CE GCIANY WEWNETRZNE

[ ] ISTNIEJ¥CE ®IANY ORAZ OTWORY DO WYBURZENIA

CZE®EBUDYNKU NIE PODPIWNICZONA

XXXXXXXXXXX]  ISTNIEJ¥CE GCIANY ZEWNETRZNE DOCIEPLIZASTYROPIANEM
SAMOGASN¥CYM - PS-E FS 15 (PIORO | WPUST) GRUBO@| 14 cm
+ TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE (2x) Z WEOKNA SZKLANEGO
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PROJEKT

RYSUNEK |RZUT PIWNICY 2
RYS. NR
TEMAT PROJEKT ZAMIENNY SKALA 1:50
PRZEBUDOWA WEWNETRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WRAZ ZE ZMIAN¥ SPOSOBU U"YTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM DATA 2011

NA EWIETLICE WIEJSK¥

Biuro Projektow
ART-PROJEKT
spéka z o0.0.
ul. Partyzantéw 5
73-110 Stargard

IADRES:

OBREB GINAWA, GMINA WEGORZYNO, DZIAEKA NR 67, 68

PROJEKTOWAE

mgr in;,. arch. TOMASZ CISEK upr. nr 123/Sz/88

OPRACOWAEA

tech. arch. KATARZYNA WASZAK

tel./fax (091) 577-62-97

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim




