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1. Czs¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamasggjo

Nazwa inwestycji: Przebudowa wewgtrena budynku mieszkalnego wraz ze zmiaposobu
wytkowania z przeznaczeniem fwietlice wiejska oraz punkt przedszkolny

Adres inwestycji: dz. geod. Nr 67, 68 ebrGinawa gm. Wgorzyno
Zamawiajcy: Gmina Wegorzyno

Adres zamawiacego: Ul. Rynek 1
73-155 Wgorzyno

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Safjvgmagania dotycce
wykonania i odbioru robét brag sanitarnej dotyeych instalacji wewetrznych: wodocigowej,
kanalizacyjnej, gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania z kot@anova na gaz ptynny
oraz przyhcza wodocigowego z instalagjzewretrzna, instalacji zewetrznej kanalizacji sanitarnej
Z lokalizacy zbiornika bezodptywowego, instalacji zestrznej gazu z lokalizagjptyty pod
zbiornik gazu ptynnego.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrgkiopwy
zlecaniu i realizacji robot jw.

Ustalenia zawarte w ST dotycprzedmiotu ST w zakresie robot ollanych w projekcie
budowlanym wykonawczym oraz przedmiarze robot ( kosztoglesigm ).

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszch i robdt tymczasowych

Nalezy zlokalizow& istniepca sie¢ wodochgowa celem zrobienia wcinki.

1.4. Informacje o terenie budowy

Istniejacy budynek jest parterowy, €riowo podpiwniczony z nietytkowym poddaszem.
W budynku brak instalacji sanitarnych.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w Umowie przekze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z uzgodnieniami prawnym, administracyjnymi oraz ze wspdirgmi geodezyjnymi punktow
charakterystycznych linii, Dziennik Budowy i Kgke Obmiaru Robét, dwa egzemplarze
dokumentacji technicznej i ST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot oraz za zgodiéo
z dokumentaaj projektows, ST i poleceniami Os6b Uprawnionych. Samodaiélmkcje
techniczia w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym magkonywa wytacznie
osoby posiadage uprawnienia budowlane oraz wpis nalesttonkow wigciwej izby
samoradu zawodowego, potwierdzonysedadczeniem wydanym przeg izbe.
Kierownik budowy obowgzany jest:
. prowadzt dziennik budowy
umiegci¢ na budowie w widocznym miejscu taklimformatyczm oraz ogtoszenie
zawierajce dane dotyexe bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
zabezpieczyodpowiednio teren budowy



Termin whczenia nowo wybudowanych pragkzy wod-kan do sieci natg uzgodné

z wiascicielami sieci | whczenia wykoné&pod ich nadzorem.

Roboty ziemne w miejscach skeoyvan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w pabli
drzew wykond recznie.

W miejscach skrzxowan i kolizji z istniefacym uzbrojeniem podziemnym najewykona
przekopy ¢czne poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego
uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie najezabezpieczyprzed uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez podwieszenie lub podparcie.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnéaige oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjadaga w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mphy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji
I urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadairespektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczcia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie wiadzegatze & nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca hdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wdzea podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamavii@go.

1.7. Ochrondrodowiska

Wykonawca ma obowzek zna i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawcadzie:
« utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj. Wykopy powinny bg§
chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod poatyaie
z opadow atmosferycznych
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepisow
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orede
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej
I prywatnej, a wynikajcej ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nasgpstwie jego sposobu dziatania Stasusi do tych wymaga bedzie miat
szczegl6lny wzgld na:
- lokalizacg magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
- srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
* mozliwoscia powstaniu pgaru
* ochrore roslinnosci

1.8. Warunki bezpiecastwo i pracy i ochrona przeciwparowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzed@aprzepisow dotycxych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowzek zadbé, aby



personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dlaiadrow
oraz nie spetniagych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie
utrzymywat wszelkie urglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpistoze
publicznego.

Na podstawie art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przed ¢oipocz
budowy kierownik budowy jest obow#any sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia ( plan BIOZ ). Kierownik budowy spadza plan BIOZ na podstawie "Informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia". Ogtoszenie zawigca dane dotycze planu BIOZ
nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu.

Wykonawca kdzie przestrzed@aprzepisOw ochrony przeciwparowej, utrzymywa
sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dgséem oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezawmem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamaagajnu projekt
zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy,
oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania@kuzna placu budowy,
utrzymywania w czysti drog publicznych i ulic przy placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie budowy,
az do odbioru kacowego robot. Teren budowy najeodpowiednio oznakowa zabezpieczs,

a w porze nocnejswietli¢c. W miejscach przé¢ dla pieszych i przejazdéw wykohktadki i mostki
przejazdowe.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje &i
ze jest whczony w cer kontraktu.

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikdw
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy i wymagagj odpowiednich zabezpiecdze
a take uzyska odpowiednie uzgodnienia. Wykonawca dostarczy, zainstaluigie b
obstugiwat wszystkie niezine uradzenia zabezpieczae takie jak: znaki, zapor§wiatta
ostrzegawcze itp. zapewniajw ten sposob bezpiegmtwo pojazdow i pieszych.

1.11. Nazwy i kody: grup robét, klas robdt i kategorii robot

grupa robot: 45200000
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lulsich cz
oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

klasa robot: 45230000
Roboty budowlane w zakresie budowy rusg@w, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

kategoria robot:
45231000-Roboty budowlane w zakresie budowy ragisv, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

grupa robot: 45300000
Roboty w zakresie instalacji budowlanych



klasa robot: 45330000

Hydraulika i roboty sanitarne
kategoria robot: 45331000

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
kategoria robot: 45333000

Roboty instalacyjne gazowe

1.12. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w STazgodne z obowzujacymi normami, oraz zgodne z:
- rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie”,
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-mavtgch tom Il —
instalacje sanitarne i przemystowe”, ,Warunkami technicznymi wykoradaioru
rurociagéw z tworzyw sztucznych”
- Wymaga Technicznych COBRTI INSTAL zeszyt 10 "Wytyczne projektowania i Stasoav
instalacji z rur miedzianych" a tad z przepisami zawartymi w Prawie Budowlanym.
ST opracowano na podstawie Rozpozenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 202
poz. 2072 z dnia 2.09.2004 r. " W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego ".

2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogoélne dotyiee wigciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych najestosowa wyroby budowlane
o wiaciwosciach uytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 ustawy -
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Uzyte materiaty musgby¢ zgodne z DokumentacProjektowa. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi dane proponowanygtodet uzyskania materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatdw i ponosi wszelkie koszty zwane z dostarczeniem materiatdbw do robét.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hiczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem
oraz demontgem i wywiezieniem - na wtasny koszt.

2.2. Wymagania ogolne dotwiee przechowywania, transportu, warunkoéw dostaw,
skltadowania i kontroli jakézi materiatéw i wyrobdéw

Wykonawca zapewni wigiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy badewl
I urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okilenym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Zgodnie z Ustaw Dz.U.Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. " O wyrobach budowlanych”,
przy wykonywaniu robot budowlanych nadaje do stosowania wyréb budowlany ktéry jest:



1) oznakowany CE, co oznacza,dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowasm
albo europejskaprobad techniczi badz krajowa specyfikacy techniczi paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczegog uznan
przez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigtste/a, dla ktérych producent wydat deklakac]
zgodnéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania informaciji

o przewidywanym gyciu podstawowych materiatdw oraz elementdéw konstrukcyjnych do

wykonania robot, a tale o aprobatach technicznych lub certyfikatow zgédno

2.4. Materialy nieodpowiad@te wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykoaaalac budowy, ktore nie
uzyskajp akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinréynigzwtocznie usugte
z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczna przewidajiantowe
stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych orazdagh w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym
wyborze.
Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zanaaynaj podejmuje
odpowiedna decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat, element
budowlany lub urgzdzenie nie me by ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn do wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom w ST, DP lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez éganago.
W przypadku braku ustalesprzt powinien by uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Liczba
i wydajnas¢ sprz:tu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot zgodnie z przepisami
I w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do
wykonania robét ma liyutrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéealo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrosrpdowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.
Wykonawcadostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwiesdyeh dopuszczenie sgita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli DP lub ST przewidaj mazliwos¢ wariantowego wykorzystania sgta, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze. Wybranygtgpozakceptacji Inspektora
nie maze by bez jego zgody zmieniany.

Sprzt, maszyny i urgzdzenia nie gwarantage zachowania warunkOw umowy zostan
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotycace srodkow transportowych
Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiélodkow transportu, jakie nie

wptyna niekorzystnie na stan i jakdtransportowanych materiatow.
Liczbasrodkow transportu dalzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi



w DP, ST i wskazaniach Zamawjaggo w terminie przewidzianym umaew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spéelwida wymagania przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy na polecenie Inspektora zasianngite
Z budowy.

Wykonawca &dzie usuwaé na bigaco zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport, skiadowanie materiatéw, orazdeer nalezy przeprowadzawg wskazéwek
producenta.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca hdzie wywat tylko takichsrodkow transportu poziomego, jakie nie spowaduj
uszkodzé przewaonych materiatéw i elementéw ( szczegodlnie wielkogabarytowych ) oraz
urzadzen.

Wykonawca stosowsasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy
transporcie materiatow i wypagania na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie nienie zezwolenia
na przewoz materiatdw nietypowych pod wlgm wagi lub dtugéei.

Wykonawca hdzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia wynigajz nieprzestrzegania
dopuszczalnych obgien osi lub nieprawidtowego transportu materiatdw ayain wymiarach.

4.2. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgai, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom
w ST, DP lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zanaaegg).
W przypadku braku ustalesprzt powinien by uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Liczba
I wydajnas¢ sprztu bedzie gwarantow@aprzeprowadzenie robot zgodnie z przepisami i w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wikasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot
ma by utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéaia@o pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwiegdyel dopuszczenie sgitn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli DP lub ST przewiduajmazliwos¢ wariantowego wykorzystania spta,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze. Wybrary gprakceptacii
Inspektora nie mae by¢ bez jego zgody zmieniany.

Sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantafe zachowania warunkOw umowy zostan
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. Wymagania dotycace wiaciwosci wykonywania robot budowlanych

5.1. Ogd6lne wymagania dotygze wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z ahabvkontraktem,
za ich zgodn& z dokumentagj projektows i wymaganiami ST oraz Programem Zapewnienia
Jakdci, projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowzany do olgcia kierownictwa budowy przez ospposiadajca
uprawnienia budowlane w olélenej specjalngci.

Wykonawca ponosi odpowiedziakt@a doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i danymi&émngmi
w dokumentacji projektowej lub przekazanej narpe przez Osoby Uprawnione.



Nastpstwa jakiegokolwiek Rdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wyznaczeniu robétdula poprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z odp@inesci

za ich doktadnge.

Polecenia Inspektorastla wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiérkowe ( demoutawe )

Brak robot demontawych.

5.3. Projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarownia i organizacji
placu budowy.

5.4. Czynnéci geodezyjne na budowie

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumeniaagjektows ,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego gekidey
przeniesie wysokii reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumeatagjjektows.
Obiekty budowlane wymagagje pozwolenia na budaw podlegagce geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, ulegare zakryciu podlegajgeodezyjnej inwentaryzacji.

5.5. Roboty ziemne

5.5.1. Wymagania ogdélne

- Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdéw powinny lbyykorzystane przez wykonawc
do zasypywania wykopow.

- Odktad gruntu z wykopow powinien odbygvsie na stror, na ktorej nie wyspuje
uzbrojenie podziemne. Natomiast nadmiar gruntu, ktérego nirarsiktadowéa wzdtuz
wykopow naley tymczasowo wywig: na wskazane przez Inwestora sktadowisko. Podobnie
naley uczync w przypadku braku niiwosci odtazenia urobku na odktad. Miejsca
tymczasowego odktadu najekazdorazowo uzgadnéaz Inwestorem.

- Grunty spoiste wydobyte z wykopuiywane nasjpnie do zasypywania wykopow nie mog
miet wigkszej wilgotndci niz mag one w stanie naturalnym w podto Grunty zawilgocone
w czasie wykonywania robot powinnydgyodsuszone przed dokonaniem zasypania.

- Nie nadaj sic do zasypania wykopow grunty zawieicg zanieczyszczenia w postaci
odpadkow budowlanych, kamieni, grunty o zawémitozgsci organicznych wikszej ni 2%
oraz grunty w stanie ptynnym lub ¢kko plastycznym.

- Roboty ziemne w miejscach skipyan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz
w poblizu drzew wykoné recznie.

- W miejscach skrzxyowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym najewykona
przekopy ¢czne poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia.
Odkryte uzbrojenie natg zabezpieczyprzed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
podwieszenie lub podparcie.

- Ukfadanie rur wykonana gtbokaici i ze spadkiem zgodnie zegzia graficzry projektu
oraz technologimontawu tych rur.



5.5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalevykona demonta
istniejacej nawierzchni (ulice, chodniki ) w zakresie nigditym do wykonania obiektu.

5.5.3. Wykopy

- Roboty ziemne naky wykona& zgodnie z obowizujacymi warunkami technicznymi
i normami: PN-68/B-06050 i BN-83/8836-02, oraz szczegotowymi instrukcjami opracowanym
przez producenta rur.

- Wykopy wykonywa mechanicznie. Naky pozostawt warstwe gruntu, ponad projektowan
rzedna dna wykopu o grulbi@i co najmniej 20 cm niezalrie od rodzaju gruntu. Dodatkowa
gkbokas¢ wykopu dla wyrownania dna wykopu i wzmochnienia struktury gruntu musi by
wykonana sposobemaznym. Dno wykopu nalsy doktadnie ocz§ci¢ oraz zniwelowa

- Wykopy powinny by chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod opadowych.

- W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dggi¢ do naruszenia (roziienia, rozmoczenia
lub zamarzricia) rodzimego podia na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi
starannie, szybko, nie trzymajotwartego wykopu zbyt dtugo.

- Rurochg uktad& w wykopie wasko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor.
Wykonywanie wykopow écianach pionowych bez obudowy ama prowadzi tylko
w gruntach suchych, gdy nie wystija wody gruntowe, teren nie jest olgny nasypem
przy kravwedziach wykopu w pasie o szergkoréwnej co najmniej gbokaosci wykopu H.
Dopuszczalne ghokasci wykopow oscianach pionowych bez obudowy wyngsz

- w gruntach skalistych litych nie gganych - 4,0 m
- w gruntach spoistych - 1,5 m
- W pozostatych gruntach - 1,0 m

- Minimalna szerok& wykopu powinna b dostosowana dgednicy przewodu.

- Wykopy obiektowe wykonaz odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego
do wykonania obiektu.

5.5.4. Podsypka

- Rury naley ukfada& na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm.

- Wypoziomowana podsypka musidiyzno utazona i nie ubita, aby zapewnodpowiednie
podparcie dla rury. Przewod po tgmiu powiniericisle przylega do podiaa na catej swej
diugaci na co najmniej 1/4 swego obwodu.

- Materiat uyty do podsypki nie mae zawiera ostrych kamieni i cgstek statych o wymiarach
powyzej 30 mm. Podize pod rurocig maze stanowd grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren
wigkszych od 20 mm.

5.5.5. Obsypka

- Po utaeniu rurocagu, rury naley obsypé. Obsypka ma zagwarantoévaurom dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Powinna tykonana szybko po stwierdzeniu prawidt@aio
posadowienia rur.

- Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw
sztucznych powinna wyn@sto najmniej 0,3 m.

- Minimalna szerok& obsypki po obu bokach rury powinna wyrtosiin. 0,3 m.

- Ztacza rur i ksztaltek powinny lbyodkryte dla przeprowadzenia odbiorg@&dowego.

- Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetaige same warunki co materiat do wykonania
podiaza. Nie mae zawiera grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny
wystpowa czastki o wymiarach powsej 20 mm i materiat nie nie byt zmrazony.



- Obsypka powinna l&yzag:szczana warstwami o grudm 10-30 cm ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

5.5.6. Zasypywanie wykopow

- Pozostat czes¢ zasypki wykopow nad obsypkalery wykona z gruntu rodzimego.
Z gruntu nalgy usura¢ duze i ostre kamienie.

- Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymagagtk)egpowinien by
wykonany warstwami.

- Stopier zag;szczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla
przewodow o przykryciu do 4m stopieag:szczenia do min. 85% ZPPr. Zsgczenie to
uzyska si przy zasypce warstwami co 20 cm i gsgrzeniu wibratorem ptytowym.

- Rozbidérka ewentualnego odeskowania wykopu powinngpast: rownolegle z zasypk
przy zachowaniu szczegolnej ogtrosci, ze wzgtdu na maliwos¢ obsungcia sk §cian wykopu.

- Nalezy przywroct nawierzchng do stanu pierwotnego ( ulice, chodniki ).

5.6. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upsastkowania terenu
wokot budowy.
Uprzatniccie terenu budowy stanowi wymaog oflieny przepisami administracyjnymi o padku.
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakgi robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot, jakéci wyrobow budowlanych,
zapewni system kontroli oraz miwos¢ pobierania prébek i badania materiatow i robot.
Wykonawca kdzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robotestotliwoscia
gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki naley pobier& losowo. Zaleca gistosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie,wszystkie mogby¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem
wytypowane do bada Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie miat maliwosé¢ udziatu
w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materiatdwzoddta ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wsz@litrzebia
pomoc w tych czynnigiach.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinnadygodna z art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo budowlane.



Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
i udostpniania do wgldu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Dziennik budowy stanowi uedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarze
i okolicznasci zachodzcych w toku wykonywanych robét. Jest wymaganym dokumentem
prawnym obowqzujacym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania terenu budowy
do kaaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie Dziennika budowy spoczywa
na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku budowyeba prowadzone na hiaco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budovwegyKzapis
w Dzienniku budowy &dzie opatrzony dat podpisem osoby, ktora dokonata zapisu wraz
Z podaniem stanowiska glowego. Zapisy d&ila czytelne, dokonane trwgtechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zahczone do dziennika protokoty i inne dokumenggdoznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolngci:
dat przekazania terenu budowy
wpisy 0s0b ktorym zostato powierzone kierownictwo, nadzoér i kontrola techniczna robét
budowlanych, potwierdzone podpisem pezyg powierzonych im funkcji
dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej
sporadzenie planu bezpiectstwa i ochrony zdrowia oraz harmonogramu rob6t
przebieg robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
uwagi i polecenia Oséb Uprawnionych
dat zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbioréw
robot zanikagcych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbiorow robot
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdolnym wazkil z warunkami klimatycznymi
zgodndéc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej
dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
dane dotyczre sposobu wykonania zabezpieczenia robét
dane dotyczce jakaci materiatow, przeprowadzonych badapodaniem kto je
przeprowadzit
wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
inne istotne informacje o przebiegu robot
PropozyCJe uwagi i wygienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowagaoprzediaone
Inspektorowi do ustosunkowanig sbecyzja Inspektora musi &ypodpisana przez Wykonawc
Z zaznaczeniem pragia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika budowy
obliguje Inspektora do ustosunkowania $trojektant nie jest jednak stegpnmowy i nie posiada
uprawnig do wydawania pole@Wykonawcy z wyjtkiem sytuacji opisanych w Prawie
Budowlanym.

Ksigega obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowagrasposob aigty
w jednostkach przgjych w wycenionym kosztorysigepym i wpisuje do Ksigi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne - atesty materiatéw, orzeczenia gg¢akwateriatow, kontrolne
wyniki bada i pomiaréw leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakaosci. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny kyudosepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.



Do pozostatych dokumentow budowy zaliczaogirocz wymienionych povwgj

nastpujace dokumenty:

pozwolenie na realizacgadania budowlanego

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

protokoty odbioru robét

inwentaryzacja geodezyjna elementéw ulggajh zakryciu

protokoty z narad i ustale

korespondencja na budowie

Wszystkie dokumenty budowyda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z nich spowoduje jego natychmiasdoma zenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowds lzawsze dogpne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane doaslgl nazyczenie Zamawiagego.

7. Wymagania dotycace przedmiaru robot i obmiaru robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenigzksbbmiaréw

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentagj projektows i przedmiarem robét, w ustalonych jednostkachaks obmiarow
stanowi dokument pozwalgjy na rzeczywisty obmiar robét budowlanych. Obmiaru wykonanych
robét dokonuje w sposobagity kierownik budowy.

7.2. Zasady okéania ilosci robdt i materiatéw

Dlugosci pomidzy wyszczegoélnionymi punktamétla obmierzane poziomo, wzdhlinii
osiowej, i podawane w [m]. Odpsci beda liczone w [m3], powierzchnie w [m2], materiaty
i urzadzenia w [szt] lub [kpl]. lléci, ktore mag by¢ obmierzane wagowogla okreslane
w [kg] lub [t].

7.3. Uradzenia i spret pomiarowy

Urzadzenia i spregt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt pomiarowy wymagaj bada& atestujcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego vimae swiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t
ulegapcych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastpujace rodzaje odbiorow:
- odbidr czsciowy ( robét zanikajcych lub ulegajcych zakryciu )
- odbidr kaicowy
- odbiér po okresieckojmi



- odbior ostateczny ( pogwarancyjny )
Ponadto wysipuja odbiory instalacji i uradzer technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. Odbidr robdét egciowy ( robdt ulegaicych zakryciu lub zanikagych )

Do podstawowych obowzkdédw Wykonawcy naley zgtaszanie Inwestorowi do odbioru
robot ulegajeych zakryciu lub zanikagych. Odbiorowi robot ulegagych zakryciu podlegaj
wykopy pod sieci, przgcza, przewody i ugglzenia utaone w wykopie wraz ze sprawdzeniem
prawidtowaci zabezpieczenia przed korgzjagresywneécia chemiczm gruntu, stopig
zagszczenia obsypki i zasypki.

Odbior powinien by dokonany w cigu trzech dni od daty zgtoszenia.

Odbiorowi czsciowemu nalgy podda te elementy urgzen instalacji, ktore zanikajw wyniku
postpu robot (zakrywanie bruzd, przébzasypywanie wykopéw, zalewanie posadzek) oraz inne,
ktorych sprawdzenie jest nieadiove lub utrudnione w fazie odbioru koowego.

Ponadto odbiorowi podlegaj

- przebieg tras poziomow kanalizacyjnych oraz prawidkgvepadkow

- szczelné&é polaczen

- spos6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych

- lokalizacja przyborow sanitarnych oraz armatury adzen

Wyniki z przeprowadzonych bafdl@odczas odbioréw egciowych powinny by ujete w formie
protokotéw i wpisane do dziennika budowy

Badania i odbiory wykortazgodnie z normami:
«  BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze.
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
« PN- B-10725 Wodoani. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badagiagiiorze.
«  PN-B-10400 Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700/04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

8.3. Odbidér kécowy robot.

Odbior kawcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartadsci z przygotowanymi wczaiej wszelkimi dokumentami, wynikami
pomiaréw i poprawkami. Do odbioru kcowego Wykonawca przedstawi dokumentacj
powykonawca.

Przy odbiorze kicowym naley w szczegdlnéci skontrolowa:

- uzycie wiaciwych materiatow i urgdzen

- prawidtowa¢ wykonania paiczen

- prawidtowa¢ spadkow przewodow

- prawidtowa¢ wykonania odpowietrze

- prawidtowa¢ wykonania mocowania przewodow do przegrod oraz odleighoicdzy nimi
- prawidtowa¢ ustawienia armatury i ugdzen

- zgodnaé¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczia



Odbiory przeprowadzizgodnie z WTWIiO poszczegolnych instalacji.
Badania i odbiory kicowe wykoné zgodnie z normami jak dla odbiorowegziowych.

8.4.0dbidr po okresiekojmi

Pod koniec okreswkojmi Zamawiajcy organizuje odbiér "po okresiekiojmi"

8.5. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robaamyuch
Z usuneciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym oraz przy odbiorze po okresigojmi
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej unatiwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ohaamy przygotow&odpowiednie
dokumenty.

9. Rozliczenie robot

Rozliczenia obejmroboty zawarte umoav
Ptatnag¢ za roboty naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i oceffakasci wykonanych robot
wg postanowig umowy (kontraktu) midzy Zamawiagcym a Wykonawg. Ptatné¢ maze
nastpic¢ po spetnieniu przez Wykonawevszystkich wymogow oki&onych w dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz przepisach i normacizawych z robotami
w czasie okrdonym umowd.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOW "ART-PROJEKT" Sp. z 0.0.
UL. PARTYZANTOW 5
73-110 STARGARD SZCZE®ISKI
tel/fax (091) 577-92-97
Zestawienie dokumentacji:
A. Projekty budowlane
1. Instalacje wewgtrzne: wodocigowa, kanalizacji sanitarnej, gazowe oraz centralnego
ogrzewania z kotlownigazows na gaz ptynny
2. Przyhcze wodocigowe z instalagj zewrgtrzna, instalacja zewgtrzna kanalizacii
sanitarnej z lokalizagjzbiornika bezodptywowego, instalacja zetvana gazu
z lokalizagjptyty pod zbiornik gazu ptynnego
B. Kosztorysy inwestorskie
C. Kosztorysy naktadcze
D. Specyfikacja techniczna



10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne i normy, ktarev gakikolwiek sposéb zvazane
z robotami. Wykonawcagzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow, wytycznych i obowzujacych norm.

AKTY PRAWNE | ZARZADZENIA:

« Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27.03.2003 r. ( Dz.U. nr
80 poz. 718).
« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. ,W sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmaudynki i ich usytuowanie”

(Dz.U. nr 75 poz. 690).
Ustawa z dnia 7.06.2001 r. ,, O zbiorowym zaopatrzeniu wewadiorowym

odprowadzanigciekow” ( Dz.U. nr 72 poz. 747 ).

« Rozporadzenie Ministra Gospodarki Dz.U. Nr 97 z dnia 30 lipca 2001 r. ,W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadadeci gazowe”.

«  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. ,W sprawie dziennika,
montau, i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiggago dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia” ( Dz.U. nr 108 poz. 953 ).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. ,W sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidcste/a i ochrony
zdrowia” ( Dz.U. nr 120 poz. 11251126 ).

« Ustawa z dnia 21.12.2000 r. ,, O dozorze technicznyibz.U. nr 122 poz. 1321,

Dz.U. nr 74 poz. 676 ).

« Ustawa z dnia 30.08.2002 r. ,, O systemie oceny zgadthpDz.U. nr 166 poz. 1360.

« Ustawa z dnia 16.04.2004 r. ,, O wyrobach budowlanych”( Dz.U.Nr 92 poz. 881 .

« Ustawa z dnia 21 03.1985 r. ,, O drogach publicznych” ( Dz.U. nr 71 poz. 838).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. ,W sprawie
0golnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy” ( Dz.U. nr 169 poz. 11615).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki spotecznej z dnia 28.08.2003 r.
-W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpietz®va i higieny pracy ” ( Dz.U. nr 169 poz. 1650 ).

«  Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. ,W sprawie bezgistva
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innychdaeh technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych” ( Dz.U. nr 118 poz. 1263 ).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. ,W sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy pracaatcenych i pracach transportowych” ( Dz.U.
nr 26 poz. 313)

« Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. ,W sprawie bezgistva
i higieny pracy przy urdzeniach energetycznych” ( Dz.U. nr 80 poz. 912).

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. ,W sprawie bezphstzea
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” ( Dz.U. nr 47 poz. 401).

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-mamech tom Il -
instalacje sanitarne i przemystowe”.

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych”.



NORMY:

«  BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

« PN- B-10725 Wodoani. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badagiadiiorze
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

- PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

- PN-B-01706 + zat.Az1 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

«  PN-M-54910 Wodoeigi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych waoakeniach
wodochgowych.

«  PN-M-54900 Wodomierze. Terminologia.

PN-C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

«  PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania proyzelbi

«  PN-B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Termiaolog
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomiesagdmidynkach.

«  PN-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ograewadnych. Wymagania.
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna riggéw, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania.

PN-B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomiészcze
kubaturze do 600 #n

PN-B-10400 Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

«  PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

«  PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo gazowstasgi
mniejszej nk 1.

« ZN-G-8101 Sieci gazowe. Strefy zagemia wybuchem.



