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ISTNIEJACE SCIANY DO WYBURZENIA

SCIANY ZEWNETRZNE GRUBOSCI 25 cm Z CEGLY KRATOWKI
POROTHERM KLASY 15 MPa NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
M4 DOCIEPLONE OD STRONY ZEWNETRZNEJ STYROPIANEM
SAMOGASNACYM PS-E FS 15 (PIORO | WPUST) GRUBOSCI 14 cm
+TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE (2x) Z WEOKNA SZKLANEGO.

KOMINY WENTYLACYJNE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH O WYMIARACH
19X19X24 cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ 5 MPa OTULONE WELNA MINERALNA
GRUBOSCI 3 cm ORAZ OBMUROWANE SCIANKA GRUBOSCI 12 cm Z CEGLY KLINKIEROWEJ
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WENTYLACJA Z RUR SPIRO fi 160 mm ZAKONCZONE WYWIETRZNIKAMI
TYPOWYMI DLA SYSTEMU DACHOWEK

ISTNIEJACE KROKWIE
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