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OPRACOWAᐐA tech. arch. KATARZYNA WASZAK

5

2011

OBRᆀB GINAWA, GMINA WᆀGORZYNO, DZIAᐐKA NR 67, 68

SPRAWDZIᐐ

46
,6

8°

46
,6

8°

SPADKI POᐐACI DACHOWYCH

KOMINY  WENTYLACYJNE I SPALINOWE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH
O WYMIARACH 19X19X24 cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ 5 MPa
OTULONE WEᐐN၀ MINERALN၀ GRUB. 3 cm ORAZ OBMUROWANE ᖠCIANK၀
GRUBOᖠCI 12 cm Z CEGᐐY KLINKIEROWEJ, PRZEKRYTE CZAP၀ BETONOW၀

WENTYLACJA Z RUR SPIRO fi 160 mm ZAKOᐰCZONE WYWIETRZNIKAMI
TYPOWYMI DLA SYSTEMU DACHÓWEK

PROJEKTOWANE ᐐAWY KOMINIARSKIE
WG ZASTOSOWANEGO SYSTEMU POKRYCIA DACHU

PROJEKTOWANA DRABINKA KOMINIARSKA WG
ZASTOSOWANEGO SYSTEMU POKRYCIA DACHU

2) RYNNY I RURY SPUSTOWE Z PCV

3) NA POᐐACI DACHU UᐐOឰYၠ DACHÓWKI WENTYLACYJNE A W OKAPACH
(OD DOᐐU) OSADZIၠ KRATKI WENTYLACYJNE CO DRUG၀ KROKIEW

1) ᐐAWY I DRABINY KOMINIARSKIE DOSTOSOWANE DO TYPU DACHÓWEK

PRZEWODY WENTYLACYJNE
ZAKOᐰCZONE DACHÓWK၀
Z KOMINKIEM  WENTYLACYJNYM

PRZEWODY WENTYLACYJNE
ZAKOᐰCZONE DACHÓWK၀
Z KOMINKIEM  WENTYLACYJNYM

PRZEWODY WENTYLACYJNE
ZAKOᐰCZONE DACHÓWK၀
Z KOMINKIEM  WENTYLACYJNYM

46,68°

PROJEKTOWAᐐ mgr inៀ. arch. TOMASZ CISEK  upr. nr 123/Sz/88

PROJEKT ZAMIENNY
PRZEBUDOWA WEWNᆀTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WRAZ ZE ZMIAN၀ SPOSOBU UឰYTKOWANIA  Z PRZEZNACZENIEM
NA ᖠWIETLICᆀ WIEJSK၀


