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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy wewnetrznej budynku mieszkalnego wraz ze zmiang
sposobu jego uzytkowania z przeznaczeniem na Swietlice wiejskg oraz punkt
przedszkolny zlokalizowanego w Ginawie, gmina Wegorzyno, dziatki nr 67,68.

1.0 Dane ogdlne
1.1 Nazwa i adres obiektu projektowanego:

Przebudowa wewnetrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmiang sposobu jego
uzytkowania z przeznaczeniem na Swietlice wiejskg oraz punkt przedszkolny
dziatki nr 67, 68 Ginawa

gmina Wegorzyno

1.2 Inwestor oraz jego adres:
Gmina Wegorzyno
ul. Rynek 1
73-155 Wegorzyno

1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Projektow ,Art-Projekt” sp. z 0.0.
ul. Partyzantéw 5
73-110 Stargard Szczecinski

1.4 Imiona i nazwiska projektantow:
mgr inz. arch. Tomasz Cisek upr. nr 123/Sz/88
tech. arch. Katarzyna Waszak

1.5 Imie i nazwisko osoby sprawdzajgcej projekt:
Obowigzek sprawdzania nie dotyczy niniejszego opracowania
( Prawo Budowlane art. 20 ust. 3).

2.0 Podstawa opracowania:
2.1 Zlecenie Inwestora.
2.2 Koncepcja budynku uzgodniona z Inwestorem.
2.3 Obowigzujace normy i przepisy.
2.4 Decyzja o warunkach zabudowy nr 4/CP/2009 z dn. 23.04.2009 , zmiana
decyzji nr 4-1/CP/09 z dnia 29.12.2009
2.5 Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
2.6 Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji wodociggowej
2.7 Uzgodnienia miedzybranzowe

3.0 Lokalizacja i opis projektowanego obiektu.
Projektowana przebudowa wewnetrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmiang
sposobu jego uzytkowania z przeznaczeniem na Swietlice wiejskg oraz punkt
przedszkolny zlokalizowana jest w Ginawie na dziatce nr 67-68, gmina
Wegorzyno.
W istniejgcym budynku mieszkalnym zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym Inwestora oraz uzgodnieniami z przedstawicielami sotectwa
Wiewiecko zaprojektowano swietlice wiejskg oraz punkt przedszkolny.
Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
mieszkalnego na swietlice wiejskg oraz punkt przedszkolny dotyczy pomieszczen




zlokalizowanych na parterze. Poddasze pozostaje jako nieuzytkowe - strych.
Wejscie na poddasze bedzie zlokalizowane w pomieszczeniu komunikacji —
schody sktadane. Ogrzewanie budynku — gazowe (piecyk dwu-funkcyjny).
Nad wejsciami do budynku nalezy zamontowac¢ daszki o konstrukc;ji lekkiej —
poliweglanowe. Nalezy dociepli¢ istniejgce Sciany zewnetrzne styropianem,
wykonac izolacje pionowa i poziomg scian oraz nowe przewody wentylacyjne
i spalinowe.

Dach dwuspadowy, o kostrukcji drewnianej, kryty dachéwkg ceramiczna.

4.0 Rozwigzania architektoniczno - funkcjonalne
W punkcie przedszkolnym projektuje sie:
dwa pomieszczenia oddzielone od siebie Sciankg lekkga wysokosci 250 cm —
pomieszczenie o powierzchni 6,96 m? bedzie przeznaczone na szafki ubraniowe
z taweczkg dla dzieci, na pozostatej powierzchnia 33,24 m? bedzie wydzielony
kacik do zabaw, do lezakowania oraz do spozywania positkow,
punkt przedszkolny przewidziany jest na przyjecie 12 dzieci,
czas pobytu dzieci przewidziano 8-godzinny
wejscie do tazienki dla dzieci przewidziano z pokoju przedszkolnego,
aneks kuchenny (wspdlny ze Swietlicg wiejskg) — jedzenie dla dzieci przywozone
bedzie przez firme cateringowa i na miejscu rozdzielane, wydawanie positkéw
i mycie naczyn po positku w aneksie kuchennym bedzie sie odbywato
z rozdziatem czasowym,
szatnia dla personelu punktu przedszkolnego — 2 osoby,
pomieszczenie gospodarcze (wspdlne ze swietlicg wiejska).

W Swietlicy wiejskiej projektuje sie:
sale zebran dla mieszkancow wsi o powierzchni 52,50m?,
pomieszczenia wc ogodlne oraz dla niepetnosprawnych,
aneks kuchenny wspdlny z punktem przedszkolnym,
pomieszczenie gospodarcze wspolne z punktem przedszkolnym.

5.0 Opis technologiczny
W budynku zaprojektowano:
- sale zebranh
- aneks kuchenny
- punkt przedszkolny wraz z szatnig dla dzieci
- pomieszczenie gospodarcze
- szatnie dla personelu punktu przedszkolnego
- WC

Zatrudnienie w punkcie przedszkolnym — 2 osoby (tej samej pfci) na jedng
zmiane. Osoba zajmujgca sie utrzymaniem czystosci w punkcie przedszkolnym
oraz swietlicy - zatrudnienie 1 osoby na jedna zmiane.

Podtogi w pokoju punktu przedszkolnego wykonac jako ciepte, w miejscu zabaw
dzieci — wyktadzina dywanowa.

Podtogi oraz Sciany pomieszczen higieniczno — sanitarnych wykonane jako
tatwozmywalne. Sciany do wysokos$ci 2 m od poziomu posadzki pokryte
materiatami tatwozmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci



oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych.
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt dzieci nalezy na grzejnikach
zamontowac ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z elementem
grzejnym. Elementy wyposazenia punktu przedszkolnego muszg posiadac atesty
i certyfikaty, meble muszg by¢ dostosowane do wymagan ergonomii, zabawki
muszg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadajq
oznakowanie CE.

Wykaz urzadzen przewidzianych do zamontowania w aneksie kuchennym

1 — lodéwka

2 — zlewozmywak dwukomorowy

3 — umywalka do mycia rak
4 — kuchenka elektryczna

5 — zmywarko - wyparzarka
6 — szafki z blatem roboczym
7 — stolik

8 - krzesta

Wykaz urzadzen przewidzianych do zamontowania w punkcie

przedszkolnym

9 — szafki ubraniowe dla dzieci z tawka

10 — szafa do przechowywania lezaczkéw

11 — biurko + krzesto dla opiekunki

12 — stolik
13 — krzesta
14 - regaty

6.0 Dane o budynku

6.1 Dtugosé

6.2 Szerokosc¢

-18,52 m; 18,69 m
-9,34 m;

6.3 Wysokos¢ budynku (od poziomu +0,00 do kalenicy) -8,29 m
6.4 Wysokos¢ parteru -3,09 m
6.5 Wysokos¢ strychu -2,52 m
6.6 llo$¢ kondygnacji nadziemnych -1+ strych
6.7 Powierzchnia zabudowy -173,05 m?
6.8 Powierzchnia uzytkowa -140,77 m?
6.9 Kubatura czesci ogrzewanej ~605,68 m®
7.0 Wykaz pomieszczen i ich powierzchni oraz rodzaju posadzek
PARTER
1/1 | Wiatrotap gres 5,53
1/2 |WC gres 5,06
1/3 | Szatnia dla personelu gres 2,73
punktu przedszkolnego
1/4 | Szatnia dla dzieci gres 6,96
1/5 | Pokdj — punkt wyktadzina 32,83
przedszkolny




1/6 | Wc + brodzik gres 4,43

1/7 | Wiatroftap gres 4,98

1/8 | Pomieszczenie gres 2,89

gospodarcze

1/9 | Aneks kuchenny gres 13,06

1/10 |Sala zebran gres 52,26

1/11 | Komunikacja gres 5,43

1/12 | WC niepetnosprawnych gres 4,61
RAZEM 140,77

PODDASZE
2/1 | Strych Ptyty OSB Pp=120,72
pu=61,12
RAZEM Pp=120,72
Pu=61,12

8.0 Infrastruktura wewnetrzna projektowana
instalacja wod.-kan.
Instalacja c.o.
instalacja elektryczna

9.0 Infrastruktura zewnetrzna:
dostawa wody — wtgczenie do istniejacej sieci wodociggowej @ 100 usytuowane;j
w poboczu drogi lokalnej dz. Nr 67; na terenie dziatki, przy jej granicy nalezy
zamontowac studzienke wodomierzowg @ 1000
odprowadzenie $ciekow — do zbiornika bezodptywowego
ogrzewanie — doprowadzenie gazu ze zbiornika na gaz ptynny usytuowany na
terenie dziatki
odprowadzenie wod opadowych — na teren dziatki
zasilanie w energie elektryczng — ze stupa linii napowietrznej wykonac przytacze
napowietrzne przewodem do konstrukcji wsporczej na scianie szczytowe;j
budynku i zakohczy¢ zaciskami prgdowymi; z zaciskow pradowych przytgcza
wykonaé wewnetrzng linie zasilajacg do szafki pomiarowej zlokalizowanej na
zewnetrznej Scianie budynku
dostep do drogi publicznej — istniejacy zjazd na dziatke nr 67
gospodarowanie odpadami — odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach na terenie
dziatki, wywéz na sktadowisko odpadow

10.0 Kolejnos¢ realizacji prac remontowych:

- oczyszczenie pomieszczen piwnicznych w celu skorygowania danych
projektowych ze stanem rzeczywistym (ustalenie wysokosci pomieszczen,
wysokosci i szerokosci istniejgcych otworow okiennych, ustalenie parametréw
projektowanych schodéw zewnetrznych do piwnicy),

- rozbiodrka istniejgcych kominow oraz wykonanie fundamentéw pod
nowoprojektowane kominy

- wykonanie izolacji poziomej oraz pionowej budynku,

- wykonanie nowych schodéw zewnetrznych do piwnicy,

- o0sadzenie doswietlaczy okien piwnicznych

- uzupetnienie brakujgcych elementdéw stropu nad piwnica,



- wykonanie remontu stropu nad parterem polegajacego na rozbiorce
istniejgcych warstw stropu ( tynk na trzcinie, deski, polepa) oraz na wymianie
uszkodzonych belek stropowych, zabezpieczeniu p/poz elementow
drewnianych stropu,

- wykonanie remontu dachu polegajacego na wymianie uszkodzonych
elementéw wiezby dachowej, zabezpieczeniu p/poz elementow drewnianych
wiezby, pokrycia dachu,

- demontaz zbednych Scianek dziatowych,

- wykucie i przesklepienie nowych i poszerzonych otworoéw drzwiowych,

- przesklepienie nowych otwordow okiennych,

- zamurowanie zbednych otworéw drzwiowych,

- usuniecie istniejgcej posadzki cementowej,

- wykonanie gtadzi gipsowej na catosci scian murowanych

- oczyszczenie i wyréwnanie podtoza pod projektowane warstwy posadzek

- wykonanie projektowanych Scianek dziatowych ,

- obudowa stropu nad parterem dwoma warstwami ptyt GKF grubos$ci 1,25 cm,

- montaz schodoéw sktadanych na strych,

- 0sadzenie nowych okien (wg zestawienia stolarki),

- 0sadzenie nowych drzwi (wg zestawienia stolarki),

- obtozenie Scian ptytkami glazurowanymi w pomieszczeniach WC, natryskach,
pomieszczeniach socjalnych i gospodarczych do wysokosci 2 m od poziomu
posadzki

- malowanie $cian,

- wykonanie posadzek,

- montaz urzadzen,

- wykonanie pochylni dla osoéb niepetnosprawnych.

11.0 Zagospodarowanie terenu
Istniejgca dziatka w obecnej chwili nie jest zagospodarowana, caty teren
porosniety jest trawg. Projektuje sie wykonanie dwoch miejsc postojowych, plac
zabaw dla dzieci, miejsce na gromadzenie odpaddw — pojemniki, utwardzone
dojscia i dojazdy.
Wokot budynku nalezy wykonac opaske ze zwiru lub ptytek ze spadkiem od
budynku.



OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.0 Sciany parteru

1.1 Istniejgce Sciany zewnetrzne docieplone od strony zewnetrznej styropianem
samogasngcym PS-E FS 15 ( pidro i wpust) grubosci 14 cm + tynk
cienkowarstwowy na siatce (2x) z widkna szklanego.

1.2 Projektowane $ciany zewnetrzne grubosci 25 cm z cegty kratowki porotherm
kl. 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M4 docieplone od strony
zewnetrznej styropianem samogasngcym PS-E FS 15 ( pioro i wpust) grubosci
14 cm + tynk cienkowarstwowy na siatce (2x) z wtdkna szklanego.

1.3 Projektowane Sciany konstrukcyjne wewnetrzne grubos$ci 25 cm z cegly
ceramicznej kratéwki porotherm klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej M4.

1.4 Scianki dziatowe grubo$ci 8 cm z gazobetonu na zaprawie cementowo
wapiennej 5 Mpa.

1.5 Scianki dziatowe grubosci 7,5 cm z ksztattownikéw stalowych i ocynkowanych
C i U 50 mm obudowane obustronnie ptytami gipsowo — kartonowymi gkf
grubosci 12,5 mm i wypetnione wetng mineralng grubosci 4 cm.

UWAGA:
W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty gipsowo - kartonowe wodoodporne
( impregnowane ).

1.6 W pomieszczeniu wc 1/6 Scianki systemowe (ptyty kompaktowe HPL o grubosci
12-13 mm) o zwiekszonej wilgotnosci (Scianki dziatowe natrysku z dopuszczeniem
bezposredniego kontaktu z wodg) z 15 cm przeswitem powyzej posadzki
( wysokos¢ 205 cm — tgcznie z przeswitem nad posadzka)

1.7 Scianka oddzielajgca miejsce na szafki ubraniowe dla dzieci od sali zaje¢ punktu
przedszkolnego systemowa, z ptyty laminowanej, wysokos$¢ scianki 200 cm.

1.8 Istniejgce Sciany oraz otwory do wyburzenia zaznaczono na rzucie w sposéb

wykropkowany w kolorze czerwonym.

1.9 Zamurowania otwordw z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —

wapiennej, na rzucie zaznaczono w sposob zakreskowany w kolorze zielonym.

2.0 Sciany poddasza

2.1 Sciany zewnetrzne grubosci 25 cm z cegty kratéwki porotherm kl. 15 MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej M4 docieplone od strony zewnetrznej
styropianem samogasngcym PS-E FS 15 ( pi6ro i wpust) grubosci 14 cm + tynk
cienkowarstwowy na siatce z wtdkna szklanego

2.2 |stniejgce sciany oraz otwory do wyburzenia zaznaczono na rzucie w sposob
wykropkowany w kolorze czerwonym.

3.0 Kominy
3.1 Istniejace kominy nalezy rozebra¢ ze wzgledu na zty stan techniczny.

3.2 Projektowane kominy wentylacyjne z pustakow ceramicznych o wymiarach
19x19x24 m na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa docieplone obustronnie
styropianem grubosci 3 cm + 2x siatka z wtokna szklanego + tynk
cienkowarstwowy lub ptyty gkf.



3.3 Projektowane kominy wentylacyjne i spalinowy z pustakéw ceramicznych
o wymiarach 19x19x24 m na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa
obmurowane Sciankg grubosci 8 cm z gazobetonu.

3.4 Projektowana wentylacja grawitacyjna na strychu z rury spiro fi 160
zakonczone powyzej dachu dachdwkg z kominkiem wentylacyjnym.

3.5 W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych - wentylacja mechaniczna —
wentylator EDM 160

UWAGA :
Przed wykonaniem czapek zelbetowych nalezy sprawdzi¢ droznos$é
i sprawnos¢ wykonanych przewodéw (protokét potwierdzony przez zaktad
kominiarski). Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na szczelnos¢ wykonanych
przewodow.

4.0 Dach — istniejgce ptyty z eternitu nalezy zdemontowac oraz zutylizowac.
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo - kleszczowej, kryty
dachéwka ceramiczng.

5.0 |zolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna — w obecnej chwili brak izolaciji
zaréwno pionowej jak i poziomej budynku.

5.1 |zolacja pionowa $cian — 2x izolacja powtokowa

5.2 |zolacja pozioma scian — proponuje sie wykonanie izolacji poziomej metodag
wbijania chromowo — niklowej blachy falistej. Arkusze o grubosci ok. 1,5mm
umieszczane sg w spoinach na catej grubosci muru.

5.3 Izolacja przeciwwilgociowa potaci dachowej — folia zbrojona widknem szklanym.

5.4 |zolacja przeciwwilgociowa posadzek
w parterze — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

5.5 Paroizolacja stropu nad poddaszem i potaci dachowej — folia polietylenowa
grubosci 0,5 mm (spawana).

6.0 |zolacje termiczne:
UWAGA!
Izolacje termiczng posadzek wykonac ze styropianu samogasngcego
o wspétczynniku | =0,035 W/mK
|zolacja termiczna stropu nad parterem wetna mineralna grubosci 20 cm
|zolacja termiczna posadzek na gruncie — styropian M20 z folig grubosci 12 cm

7.0 Okna i drzwi — w budynku zaprojektowano stolarke okienng PCV i drzwiowg
drewniang oraz z PCV lub aluminium
- okna — profil trzykomorowy, Us= szyba 1,1 W/(m?xK), nawietrzaki ci$nieniowe
przy kazdym oknie bez mozliwosci regulaciji
- drzwi wewnetrzne drewniane, ptycinowe
- oscieznice — stalowe typowe, przy Sciankach o konstrukcji stalowej
dostosowane do ptyt gipsowo — kartonowych
- parapety wewnetrzne — konglomerat.
Skrzydta drzwiowe do pomieszczen sanitarnych powinny posiadac typowe kratki
nawiewne.
8.0 Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie.
Rynny i rury spustowe z blachy cynkowej lub z PCV, obrobki blacharskie
z blachy cynkowej grubosci 0.55 mm.




9.0 Wykonhczenie wewnetrzne - podtogi w pokoju punktu przedszkolnego wykonaé
jako ciepte, w miejscu zabaw dzieci — wyktadzina dywanowa.
Podtogi oraz Sciany pomieszczen higieniczno — sanitarnych wykonane jako
tatwozmywalne. Sciany do wysokos$ci 2 m od poziomu posadzki pokryte
materiatami tatwozmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci
oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych.
9.1 Podtogi i posadzki.
W budynku zaprojektowano nastepujgce posadzki:
gres,
- panele / wyktadzine dywanowa.
9.2 Tynki
Scian murowanych — tynk kat Il + masa szpachlowa
Scianek o konstrukcji stalowej — ptyty gipsowo — kartonowe typu GKF
9.3 Oktadziny Scian
Sciany w fazienkach, wc do wysokosci 2m od poziomu posadzki
obtozy¢ ptytkami glazurowanymi.
Na catej dlugosci ciggu kuchennego na wysokosci od 0.75 do 1.5 m od poziomu
posadzki wykonac fartuch z ptytek glazurowanych.
9.4 Malowanie
Sciany i stropy we wszystkich pomieszczeniach oprécz oktadzin malowane
2x farbg akrylowg lub emulsyjna.

10.0 Wykonhczenie zewnetrzne elewaciji.

10.1 Cokot — ptytki klinkierowe

10.2 Sciany — tynk cienkowarstwowy na siatce z tworzywa sztucznego w kolorze

wg wzornika firmy ,STO” nr 32135

10.4 Rynny i rury spustowe z blachy cynkowej lub z PCV w kolorze brgzowym.

10.5 Okapy — deski strugane pomalowane.

Uwaga! W okapach od dotu osadzi¢ kratki wentylacyjne w celu zwentylowania
ocieplonej potaci dachu.

10.6 Daszki nad wejsciami — indywidualne, z profili aluminiowych wypetnionych
poliweglanem.

10.7 Balustrady pochylni — ze stali nierdzewne;.

10.8 Przy istniejgcych okienkach piwnicznych zamiast wykonywac studzienki nalezy
zamontowac doswietlacze okienne np. firmy ACO.

11.0 Wokot domu wykonac 50 cm opaske ze zwiru gruboziarnistego.

12.0 Dojscia do budynku o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk.

13.0 Opracowanie podlega ochronie praw autorskich. Wszelkie zmiany w stosunku
do projektu wymagajg uzgodnienia z projektantami. Wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki
budowlanej z zachowaniem zasad BHP i ochrony ppoz oraz pod nadzorem
0s6b posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane.




Ochrona przeciwpozarowa
Przebudowywany budynek zalicza sie do:
grupy niskich,
kategoria zagrozenia ludzi ZLIII, tacznie z czeScig punktu przedszkolnego
(max 12 dzieci) i max 50 osob w sali zebran z uwzglednieniem stotu
prezydialnego.
Wymagana klasa ,D” odpornosci ogniowej jest zapewniona, przy czym
drewniany strop w budynku nalezy wzmocni¢ od dotu ptytami ognioochronnymi
w wybranym, oferowanym systemie np. LARFAGE, NORD GIPS itp. do klasy
REI30.
Z budynku zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne do ktérych prowadzg po 2
dojscia z projektowanych zespotow (zespdt przedszkolny i zespot sali zebran
z zapleczem).
Dtugosé tych dojsc jest krétsza niz 10 m. Obydwa zespoty nalezy wyposazy¢
w gasnice proszkowe typu GP 2ABC oraz oznakowac¢ znakami fosforencyjnymi
drogi ewakuacyjne (korytarze i drzwi wejsciowe).
Pomieszczenie pieca gazowego o mocy 24 kW z zamknietg komorg spalania
nie wymaga specjalnego zabezpieczenia.
Dojazd ppoz nie jest wymagany.
Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymagane;j ilosci tj. 10l/s
zabezpiecza hydrant uliczny odlegty o mniej niz 75m.

UWAGA!
Wszystkie uzyte materialy musza posiadac atest o nietoksycznosci.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike obiektu budowlanego.

W zwigzku z projektem dotyczgcym przebudowy wewnetrznej budynku
mieszkalnego wraz ze zmiang sposobu jego uzytkowania z przeznaczeniem
na Swietlice wiejskg oraz punkt przedszkolny zlokalizowanego na dziatce

0 numerze geodezyjnym 67, 68, obreb Ginawa, gmina Wegorzyno informuje,
ze przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike prowadzonych
robét budowlanych, przy wykonaniu ktorych wystepuje ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegodlnosci upadku

z wysokosci powyzej 5 m.
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