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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budynku mieszkalnego
zlokalizowanego w Ginawie, gmina Wegorzyno, dziatki nr 67,68.

I Czes$¢ ogdina

1.0 Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Wizja lokalna terenu i obiektu
1.3 Pomiary z natury

2.0 Lokalizacja i sytuacja
Inwentaryzowany budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Ginawie, gmina
Wegorzyno, dziafki nr 67,68.

Il Opis obiektu

1.0 Charakterystyka budynku
Inwentaryzowany budynek mieszkalny to obiekt wolnostojgcy parterowy,
czesciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Budynek posiada
2 wejscia, jedno od strony ulicy — gtbwne wejscie i drugie od podwodrza. Strop
nad czescig podpiwniczong odcinkowy z cegty na belkach T, strop nad parterem
— na belkach drewnianych. Dach dwuspadowy kryty ptytami z eternitu. Budynek
zostat wykonany w technologii tradycyjne;j.

2.0 Dane o budynku

2.1 Diugosé - 18,24 m; 18,41 m

2.2 Szerokosc¢ - 9,06m

2.3 Wysokos¢ parteru - 317m

2.5 Wysokos¢ poddasza (do kleszczy) - 2,55m

2.6 llos¢ kondygnaciji - 1 + poddasze nieuzytkowe
2.7 Powierzchnia zabudowy - 165,31 m?

2.8 Powierzchnia uzytkowa - 221,19 m?

2.9 Kubatura czesci nadziemnej - 992,67 m?

3.0 Wykaz pomieszczen i ich powierzchni

PARTER
1/1 Wiatrotap deski 7,61
1/2 | Pomieszczenie Brak posadzki 18,68
1/3 | Pomieszczenie Brak posadzki 21,00
1/4 | Pomieszczenie posadzka cement. 14,99
1/5 |Pomieszczenie Brak posadzki 20,49
1/6 | Pomieszczenie Brak posadzki 27,08
1/7 | Pomieszczenie Brak posadzki 29,78

RAZEM 139,63




.

PODDASZE

2/1 Strych Brak posadzki Pp=120,72
Pu= 61,12
2/2 | Wedzarnia Brak posadzki 3,35
2/3 | Pomieszczenie Brak posadzki 17,09
RAZEM Pp= 141,16
Pu= 81,56
OPIS BUDOWLANY

1. Fundamenty z kamienia tamanego.
2. Sciany piwnic murowane z kamienia tamanego.
3. Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe murowane z cegly ceramicznej z pustkg
wentylacyjng - grubosci 42 cm oraz murowane z cegty ceramicznej
grubosci 25 cm — czesciowo rozebrane.
Sciany wewnetrzne murowane grubosci 25 cm..
Scianki dziatowe — szkielet drewniany wypetniony cegta grubosci 12 cm.
Strop nad piwnicg — odcinkowy z cegty ceramicznej na belkach T.
Strop nad parterem - na belkach drewnianych ze Slepym putapem —
czesciowo pozarywany.
8. Schody do piwnicy — murowane — zniszczone — brak dojscia do piwnicy.
9. Klatka schodowa na poddasze — schody drewniane.
10.Kominy murowane z cegty ceramicznej — czeSciowo rozebrane w parterze.
11.Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo—kleszczowej kryty
ptytami z eternitu.
12. Rury spustowe irynny - brak.
13. Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana, zniszczona, w czesci otworow
brak stolarki.
14. Brak izolacji poziomej oraz pionowe;j.
15. Posadzki — w wiatrotapie 1/1- deski, w pomieszczeniu 1/4 — posadzka
cementowa; w pozostatych pomieszczeniach — brak posadzek.
16. Elewacja:
- elewacja wejsciowa - murowana z cegty ceramicznej, nieotynkowana,
- elewacja tylna - murowana z cegty ceramicznej, otynkowana,
- elewacje szczytowe - murowana z cegty ceramicznej, nieotynkowane,
od poziomu poddasza: od strony potudniowej— mur pruski
z wypetnieniem z cegty; od strony potnocnej — deski oraz wypetnienie
miedzy belkami drewnianymi z cegty.
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