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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét, prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa wewn etrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmian g sposobu u zytkowania z

przeznaczeniem na $wietlic @ wiejsk g oraz punkt przedszkolny Dz.Nr 67, 68 obr eb Ginawa

gm. Wegorzyno" zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze rob6t  (
marzec 2010).

Podstawg opracowania niniejszej SST sg :

- Projekt Budowlany

- ustalenia z Inwestorem dokonane w czasie wizji lokalnej na obiekcie
- przepisy obowigzujgcego prawa

- normy

- zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres rob6t obj etych SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) traktowana jest wraz z dokumentacjq projektowsg i
przedmiarem robét jako pomocnicza dokumentacija przetargowa przy zlecaniu i realizacji robat.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem zagospodarowania terenu:

- ekshumacije, przeniesienia grobow,

- niwelacji terenu,

- Zieleni,

- ogrodzenia,

- elementow Matej Architektury,

- Strefy pamieci.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Wspdélny Stownik Zaméwie n (CPV) —nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000- Roboty budowlane
7

451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

4511.000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
0-1 obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111.200-0 |Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



45111.213-4 |Roboty w zakresie oczyszczania
terenu
45111.230-9 |Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111.291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania
terenu
45112.330-7 |Rekultywacja terenu
45112.714-3 |Roboty w zakresie ksztaltowania
cmentarzy
45113.000-2 |Roboty na placu budowy
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektoéw
budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
45215.400-1 |Roboty na cmentarzach
4526.000 Roboty w zakresie wykonywania
0-7 pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45262.000-1 |Specjalne roboty budowlane inne, niz
dachowe
45262.300-4 |Betonowanie
45262.310-7 |Zbrojenie
45262.311-4 |Betonowanie konstrukciji
45262.320-0 [Wyréwnywanie
45262.350-9 |Betonowanie bez zbrojenia
45262.600-7 [RO6zne specjalne roboty budowlane
4534.000 Instalowanie ogrodzen, plotéw i
0-2 sprzetu ochronnego
45342.000-6 |Wznoszenie ogrodzeh

3. SPRZET

2. MATERIALY

1.6. Okre Slenia podstawowe

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

Zgodnie z zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze robét oraz wytycznymi zawartymi
dokumentaciji projektowej.

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet, ktéry mo ze by¢é uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
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- koparka 0,15 m3 na podwoziu ciggnika kotowego

- koparka gasienicowa 0,6 m3

- walec samojezdny wibracyjny 7,5 t
- ubijak spalinowy

- brona talerzowa bez ciggnika kpl.
- zuraw samochodowy 5-6 t

- ciggnik kotowy 29-37 kW

- samochdd samowytadowczy 5 t

- samochéd skrzyniowy do 5 t

- Wwyciag

- spawarka elektryczna

- srodek transportowy

- betoniarka wolnospadowa elektryczna

3.3. Pozostaly sprz et i sprz et zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz ace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport i skladowanie cegiet

Moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Cegly powinny by¢ uktadane na srodku
transportowym szczelnie jeden obok drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne
miejsca miedzy sciankami srodka transportowego, a zaladowanym stosem materialtdw powinny
by¢ wypetnione materiatem wysciotkowym (stoma, siano itp.). Na placu skladowym ustawia sie w

stosy (stupy).

4.2.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy powinien
by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej
utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 5C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie
pozniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15T - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢é zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oproznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.
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4.2.3. Gruz i materiaty sypkie
Moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, posiadajagcymi szczelne dno i boki oraz
plandeke do zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniem materialéw w czasie transportu.

4.2.4. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu
tego rodzaju materiatow. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem
ze srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkéd u 0s6b
trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajacemu dokument przekazania stali i
elementow stalowych do punktu skupu zitomu zawierajacy nazwe materiatu i ilos¢

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Niwelacja terenu

Nalezy wykona¢ wyréwnanie terenu po robotach zwigzanych z wycinkg drzew — nierGwnosci
spowodowane usuwaniem bryt korzeniowych — oraz po robotach budowlanych, rozbiokowych

5.2. Zielen

Samoistne nasadzenia na terenie uniemozliwiajg prawidiowe wykonanie projektowanych prac (
np. drzewa przy fundamentach ); w zwigzku z tym nalezy dokonaé¢ wyciecia wyznaczonych
drzew, a takze usuniecia drzew martwych oraz przeprowadzenia cie¢ pielegnacyjnych
polegajacych na usunieciu posuszu z koron drzew. Czes¢ drzew i krzewdw nalezy wycig¢ ze
wzgledu na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Ewentualnie, w zaleznosci od decyzji Inwestora, nalezy dokona¢ nasadzehn drzew i krzewow
ozdobnych w ramach zagospodarwoania terenu. Wszelkie wycinki i nasadzenia nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w oddzielnej dokumentacji projektowej. W
obecnym zakresie projektowym nie ujeto szczeg6towych nasadzen.

a) Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng odzyskowg teren powinien by¢
obnizony o ok. 15 cm na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 - 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym teren nalezalo obnizy¢ o 2-3 cm od
kraweznika,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaC watem gtadkim a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100 m2, chyba, ze
dokumentacja projektowa przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba, ze dokumentacja
projektowa przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla posigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przed watowaniem kolczatkg, mozna juz nie stosowaé¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana w/g sktadu podanego w
dokumentaciji projektowej,

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 5 - 10
cm, nastepne gdy trawa odrosnie do wysokosci 10 -12 cm,

- trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona,

- nawozenie w trakcie pielegnacji - naw6z wysiewany gdy trawa jest zupetnie sucha , a po
wysiewie obficie podlac.

b) Sadzenie drzew lisciastych i iglastych

Drzewa lisciaste i iglaste nalezy sadzi¢ w dotkach o wymiarach 70x70x70 cm z zaprawg dotow
ziemig urodzajng z torfem. Materiat wybiera¢é zdrowy, z dobrze rozwinietym systemem
korzeniowym i wyksztatlcong korong. Wszystkie drzewa lisciaste form piennych nalezy sadzi¢
opalikowane.

c) Sadzenie krzewow lisciastych i iglastych

Krzewy lisciaste i iglaste sadzi¢ s dotkach 50 cm z zaprawag doldw. Krzewy iglaste
kontenerowane nalezy sadzi¢ w nieregularnych skupinach. Skupiny nalezy wykorowac¢ z celu
utrzymania wilgotnosci.

5.3. Mala Architektura

b) Miejsca gromadzenia odpaddw statych

Nalezy wykona¢ miejsce na pojemniki na odpady .

Przy utwardzonym ciggu komunikacyjnym nalezy wykona¢ miejsce na pojemniki na odpady, na
ktorym mozna ustawi¢ zamykane kontenery na odpady.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

6.1.2.Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

6.1.4. Raporty z badanh
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
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d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

a) odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy

c) odbiér ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
Odbior robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:

— oczyszczenia terenu,

— ilosci zanieczyszczen,

— plantowania terenu,

— rozscielenia ziemi urodzajnej,

— rozrzucenia kompostu,

— przygotowania gleby pod trawniki,

— podlewania.

8.3. Odbidr cz esciowy

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
8.4. Odbidr ostateczny robét rozbiorkowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postepu robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatow i
robot.

Odbioru zieleni dokonuje Inspektor na podstawie wynikow badan Wykonawcy i ewentualnych
uzupetniajgcych badan i ogledzin wykonanych robét.

Inspektor zleci niezaleznej jednostce przeprowadzenie uzupetniajgcych badan, gdy istniejg
jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy, koszty tych
badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci
wymiane wadliwie wykonanych prac, wedlug zasad okreslonych w niniejszej specyfikaciji.
Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wpltywu na istote robdt. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora.

8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

- PN-B-06250 - Beton zwykty

- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

- PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

- PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren

- PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych

- PN-B-06714/12 - Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

- PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

- PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

- PN-EN-196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci
- PN-EN-196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
- PN-EN-196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci

- PN-EN-196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
- PN-EN-196-7:1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek
- PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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- PN-H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

- PN-H-043 - Préba statyczna rozciggania metali

- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegtly. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03005 - Konstrukcje murowe z cegly i innych elementéw drobnowymiarowych ze

zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN 68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-86/B-30020 — Wapno

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

- PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Pozostate przepisy

»Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montazowych” Tom | ,Budownictwo
ogolne”.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 10



