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1.WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania :

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa wewn etrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmian g sposobu u zytkowania z
przeznaczeniem na swietlic @ wiejsk g oraz punkt przedszkolny Dz.Nr 67, 68 obr eb Ginawa
gm. Wegorzyno" zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze robot  (
marzec 2010).

Podstawg opracowania niniejszej SST sq :

- Projekt Budowlany

- ustalenia z Inwestorem dokonane w czasie wizji lokalnej na obiekcie
- przepisy obowigzujacego prawa

- normy

- zasady sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania opracowania
Opracowanie niniejsze - Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.0

1.3 Zakres rob6t obj etych opracowaniem :
Ustalenia zawarte w tym opracowaniu dotyczg zamoéwienia, sprowadzenia i montazu
elementéw placu zabaw. Obejmujg one :
a. bezpieczng nawierzchnie placu zabaw

1.4 Okre s$lenia podstawowe
Okreslenia uzyte w opracowaniu sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w wydaniu pt. "Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych"
a) Wysokos¢ Swobodnego Upadku:
Najwieksza dopuszczalna odlegtos¢ pionowa od ptaszczyzny
b.) Materiaty amortyzujgce upadki :
Materiaty amortyzujgce upadki z krytycznych wysokosci upadki

Tablica 1 : Wysokos¢ Swobodnego Upadku dla réznych sposobéw uzytkowania

Sposoéb uzytkowania [Odlegto$¢ pionowa od ptaszczyzny

Na stojgco Oparcia stopy do ptaszczyzny

Na siedzaco Siedziska do ptaszczyzny ponizej

W zwisie Uchwytu dioni do ptaszczyzny ponizej ( oparcia stopy )

Tablica 2 : Przyktady powszechnie uzywanych materiatbw amortyzujgcych upadki
i odpowiadajgce im krytyczne wysokosci upadki

Opis Minimalna gtebokos¢ [(WSU
Materiail) (mm) (mm) (mm)
Darn/gleba Wielkos¢ ziarna 20,0 do 300 <1000
80,0
Trociny Wielkos¢ ziarna 50 do 300 < 3000
30,0
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Piasekz) \2N(|)elkosc zZiarna 0,2 do 300 < 3000
Zwi 2) Wielkos¢ ziarna 2,0 do 300 < 3000
wir
8,0
Nawierzchnia Zastosowanie wg zaleceh producenta < 3000
syntetyczna

1) materialy odpowiednie do stosowania na placach zabaw dla dzieci
2) bez czastek pytowych i ifowych

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robot :
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie ze specyfikacja, poleceniami
nadzoru budowlanego, zgodnie z art. ustawy Prawo Budowlane
. Roboty remontowe powinny by¢ wykonywane zgodnie ze specyfikacjg i
zatwierdzong dokumentacjg projektowa. W przypadku ujawnienia bledéw w
dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od
zalozen, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robét wydaje Inspektor
Nadzoru.
. Materialy uzywane do robdét remontowych powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym okreslonym w pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1 Wyszczegolnione we wst epie urz gdzenia placu zabaw
Dostarczane na plac budowy w opakowaniach fabrycznych. Musza posiadac
atesty i certyfikaty.

2.2 Transport i sktadowanie
Urzadzenia placu zabaw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Na
placu sktadowym powinny by¢ tak skladowane aby nie ulegt zanieczyszczeniu.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w tej specyfikacji winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacego wiasciwg
jakos¢ robot

4. TRANSPORT
Warunki transportu dla poszczegolnych materialdw sg okreslone w pkt. 2. Materialy,
dla ktoérych nie opisano warunkow transportu, nie wymagajg wyspecyfikowanych
warunkéw.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI PLACU ZABAW
Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca powinien zamowi¢ u producenta wkasciwe

urzadzenia placu zabaw, ustalic sposéb i termin ich dostarczenia na miejsce wbudowania.
Uzyska¢ od producenta szczegétowa instrukcje ich montazu i doktadnie jg stosowac.

Specyfikacja techniczna nawierzchni bezpiecznej

Nawierzchnia bezpieczna przeznaczona jest na place zabaw dla dzieci oraz na tereny
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rekreacyjno-sportowe.

Jest bezpieczna . Amortyzuje upadki przez co zmniejsza ryzyko sttuczen i obtarc.

Jest wygodna. Zapewnia komfort osobom poruszajgcym sie na wozkach. Dzieki temu dzieci
niepetnosprawne i opiekunowie majg utatwiony dostep do urzadzen zabawowych.

Jest tatwa w utrzymaniu. Nie wymaga kosztownych zabiegdw konserwacyjnych, tatwo jg
wyczyscié. Jest elastyczna, trwala i przepuszczalna dla wody.

Jest tadna. Bogata paleta kolorow sprawia, ze kazdy plac zabaw niezaleznie od pory roku i
pogody ma szanse stanowic¢ kolorowe ,tlo”, ktére mozna w dowolny sposob dostosowac¢ do
charakteru otoczenia.

Mozliwos¢ wykonywania na podiozu dowolnych wzorow sprawia, ze nawierzchnia sama moze
by¢ planszg do gry, torem ze znakami informacyjnymi itp. i stanowi¢ dzieki temu samodzielny
element zabawowy.

Komponenty

Nawierzchnia bezpieczna jest to bezspoinowa, kolorowa nawierzchnia bezpieczna wykonywana
na miejscu. Tworzg jg dwie oddzielnie uktadane warstwy, wykonane z kawatkdw gumy i

granulatu EPDM zespalanych klejem poliuretanowym. Poszczeg6lne warstwy:

» dolna warstwa , ktérej zadaniem jest amortyzacja sity upadku, wykonana jest z
ré znoksztaltnych kawatkéw specjalnie preparowanej czar nej gumy, o wielko $ci 20 mm,
ktére nie przylegajac $cisle do siebie tworzg wolne przestrzenie nadajgce warstwie odpowiednig
elastyczno$¢ i amortyzacje, a takze gwarantujg przenikanie granulatu EPDM z gérnej warstwy
pomiedzy kawatki gumy warstwy amortyzujacej - taczac je trwale ze sobg, co zapewnia ogromng
trwatos¢ i odpornos¢ nawierzchni czynigc obie warstwy praktycznie nierozerwalnymi;

* gorna warstwa grubo sci 1,5 cm jest sztywniejsza, ma wiekszg odpornos¢ mechaniczng i
odporno$¢ na $Scieranie; wykonana jest z kolorowego EPDM o frakcji 3-3,5 mm i stanowi
zewnetrzng ostone dla czes$ci amortyzujgcej; jednoczes$nie roznorodna kolorystyka oraz
mozliwos¢ zastosowania dowolnego wzornictwa daje nieograniczone pole do efektownego
uatrakcyjnienia wygladu placu zabaw.

Zastosowany dobdér komponentow zapewnia uzyskanie optymalnych parametréw nawierzchni i
pewnej réwnowagi pomiedzy zdolnoscia do amortyzacji i zapewnienia bezpieczenstwa, a
trwatoscig i odpornoscig nawierzchni na zuzycie mechaniczne (nawierzchnie ze zbyt twardg
warstwg amortyzujgca nie zapewniajg wtasciwego bezpieczenstwa, nawierzchnie zbyt miekkie
Zle i nietrwale tacza sie z warstwg gorna, pekaja na tgczeniach i majg malg trwatos¢ i odpornosc
na zuzycie i uszkodzenia mechaniczne).

Certyfikacja i grubo $¢€ nawierzchni

Nawierzchnia bezpieczna powinna posiadac¢ certyfikat TUV Z2 08 09 63223 001.

Grubos¢ nawierzchni bezpiecznej wynosi od 2 cm do 15 cm - w zaleznosci od przeznaczenia i
wymagan, ktére ma speti¢. Grubos$¢ zastosowanej nawierzchni jest wprost proporcjonalna do
wysokosci urzadzen zabawowych znajdujacych sie na placu zabaw.

Zgodnie z wymogami norm EN 1177 i EN 1176 maksymalna wysokos¢ upadku z urzgadzen
zabawowych na placach zabaw nie moze przekracza¢ 3 m, a producent urzadzen zabawowych
musi poda¢ wysokos¢ swobodnego upadku dla kazdego urzadzenia.

W tabeli przedstawiono grubosci nawierzchni i odpowiadajgce im krytyczne wysokosci upadku.
Grubo $¢ nawierzchni Maksymalna wysoko $¢

swobodnego upadku

2cm 60 cm

4cm 1,20 m

5cm 1,30 m

6cm1,50m

7cm1,80m

8cm 2,00 m

9cm 2,40 m

10cm 2,50 m

11cm 2,60 m

12cm 2,70 m

13cm 2,80 m

14cm 2,90 m

15cm 3,00 m
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Przy grubosciach nawierzchni bezpiecznej od 4 cm wzwyz zmienia sie jedynie grubos¢ dolnej —
amortyzujgcej warstwy, wykonanej z kawatkdw specjalnie preparowanej czarnej gumy. Goérna,
kolorowa warstwa, wykonana z EPDM, ma zawsze statg grubos¢ wynoszacg 1,5 cm. Na placach
zabaw standardowo nie stosuje sie hawierzchni cienszej niz 4 cm.

Kolory
Dostepna jest szeroka gama koloréw.

Podbudowa

Podbudowa moze byé¢ z kruszywa, asfaltu lub betonu (podbudowy nieprzepuszczalne dla wody
muszg by¢ uktadane ze spadkiem). Podbudowa betonowa lub asfaltowa musi by¢ idealnie réwna
i gltadka.

Zalecane jest stosowanie podbudowy piaskowo-tluczniowej i nawierzchni o grubosci od 4 cm
wzwyz.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy podbudowa zostata wykonana z betonu lub asfaltu i nie planuje
sie montazu urzadzen zabawowych o maksymalnej wysokosci swobodnego upadku wiekszej niz
60 cm, mozna potozy¢ nawierzchnie bezpieczng ziozong tylko z gornej, kolorowej warstwy
EPDM, ktéra w tym wypadku bedzie miata grubos¢ 2 cm.

Obrzeza

Przy instalowaniu nawierzchni na podbudowie z kruszywa kamiennego wymagane jest uzycie
obrzezy

betonowych, gumowych, z recyklingowanych tworzyw Ilub drewnianych. Przy réznicach
pozioméw

proponowane jest stosowanie wbudowanych elementdéw chronigcych przed potknieciem sie. Przy
instalowaniu nawierzchni na podbudowie betonowej lub asfaltowej mozna réwniez zrezygnowaé
z obrzezy i wykonczyc¢ brzegi nawierzchni bezpiecznej z tzw. spadkiem.

Instalacja

Nawierzchnia bezpieczna powinna byc¢ instalowana wylacznie przez wykwalifikowanych i
autoryzowanych przez producenta instalatorow.

Mieszanie sktadnikdw nawierzchni odbywa sie w miejscu jej wbudowania, przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu (mieszarki).

Wykonanie nawierzchni sktada sie z trzech etapow:

1. Wykonanie podbudowy — optymalnie ttuczniowej lub piaskowo-ttuczniowej — z roznych warstw
kruszywa z 5 cm ostatnig warstwg zageszczonego klinca.

2. Wykonanie dolnej warstwy — z czarnych, grubych kawatéw specjalnej gumy o frakcji 20 mm
mieszanych we wiasciwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury
producenta.

3. Wykonanie gérnej warstwy — z roznokolorowego granulatu EPDM o frakcji 3-3,5 mm
mieszanych we wiasciwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury
producenta.

Nawierzchnia ta jest gtadka i bezspoinowa. Mozliwe jest wystepowanie niewielkich nierownosci

w miejscach przerw technologicznych.

Temperatura podczas instalacji

Nawierzchnia bezpieczna powinna byc¢ instalowana w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej
gdy

temperatura powietrza i podtoza miesci sie w granicach od + 5 do + 25 stopni Celsjusza.
(Podane parametry dotyczg standardowych warunkéw instalacji w Polsce — zmiany warunkoéw
zewnetrznych lub instalacje w innych warunkach klimatycznych majg wptyw na dobér
parametrow poszczegolnych skfadnikow. Producent ma opracowane m.in. rozne receptury kleju
poliuretanowego przeznaczonego do uzycia w odmiennych warunkach klimatycznych,
dostosowujgc parametry i wlasciwosci sktadnikbw do wystepujacych réznic w temperaturze,
wilgotnosci, nastonecznieniu itp.).

Konserwacja i naprawy

Nawierzchnia nie wymaga specjalnych zabiegéw konserwacyjnych (jak np. w przypadku
nawierzchni

Z materiatdw rozdrobnionych, sypkich, luznych i powierzchni naturalnych). Przez caty okres
uzytkowania zachowuje statg grubos¢ okreslong wymaganiami dla danego obiektu, zapewniajgc
skuteczng ochrone przed urazami. Sprzatanie nawierzchni ma znaczenie estetyczne i wydtuza jej
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zywotnosc¢, zwtaszcza w poblizu piaskownic lub nawierzchni piaszczystych. Jednorodna struktura
nawierzchni nie ma stabych punktéw umozliwiajgcych jej uszkodzenie przez ciekawskie dzieci
lub wandali. Porowato$¢ nawierzchni utatwia odptyw wody umozliwiajac korzystanie z placow
zabaw lub obiektéw sportowo-rekreacyjnych niemal natychmiast po opadach deszczu.
Konserwacja

Celem zachowania estetycznego wygladu nawierzchni zaleca sie biezace usuwanie
zanieczyszczen. Uwage nalezy zwréci¢ zwlaszcza na liscie, ktére rozktadajac sie moga tworzy¢
nieestetyczne plamy. Wszelkie zanieczyszczenia powinny by¢é usuwane za pomocg szczotki z
miekkim wiosiem. W zadnym wypadku, do usuwania smieci, lisci lub Sniegu nie wolno stosowac
lopat z ostrymi krawedziami.

Minimum dwa razy do roku powinno sie zmy¢ powierzchnie myjka wysokocisnieniowa. Pierwszy
raz na wiosne, aby usung¢ resztki soli, ktéra mogta by¢ uzyta do rozmrazania lodu w czasie
zimy.

SzczegOblng uwage nalezy zwréci¢ na nawierzchnie znajdujgcq sie pod drzewami, ktéra moze
dodatkowo wymagac stosowania srodkéw zwalczajgcych mech i chwasty.

Zadaniem zabiegow konserwacyjnych jest utrzymanie czystosci nawierzchni dzieki ktorej
zapewniony jest odptyw wody oraz zachowane sg antyposlizgowe wiasciwosci nawierzchni.
Naprawy

Do naprawy nawierzchni stosuje sie takie same materialy i technologie co przy wykonywaniu
nowej

nawierzchni. Dlatego, tak jak i wykonanie nowej nawierzchni — naprawy wykonywane sg
wylgcznie przez autoryzowanych przedstawicieli producenta.

Zastosowana technologia pozwala na dokonywanie napraw zniszczenh, uzupetnien lub
wprowadzania

dodatkowych nowych elementéw nawet na matej powierzchni i po wielu latach, w sposéb
maskujacy réznice pomiedzy starg i nowg nawierzchnig, co zapewnia jej stalg estetyke i
jednolitosc¢.

Jednoczesnie, jesli bylaby taka potrzeba, poprzez mate zmiany w aplikacjach i kolorystyce
mozna po latach wprowadzi¢ zmiane wygladu nawierzchni (naniesione ksztaity i wzory moga
mie¢ inne, nowe znaczenie i przeznaczenie).

Okres u zytkowania i gwarancje

Nawierzchnia bezpieczna ma za zadanie przez wiele lat zapewnia¢ wymagany poziom
bezpieczenstwa, estetyki i funkcjonalnosci.

Przy wiasciwym uzytkowaniu, zgodnym z przeznaczeniem i dokonywaniu niezbednych
minimalnych

zabiegbw konserwacyjnych, takich jak usuwanie biezacych zanieczyszczen — jej trwatosc jest
okreslana na 15- 20 lat.

Instalowana przez wykwalifikowane, autoryzowane przez producenta - nowa nawierzchnia
powinna mie¢ 3 letnig gwarancje (pod warunkiem uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem i
prowadzenia biezgcej konserwacji, gwarancja oczywiscie nie dotyczy aktow wandalizmu).

Parametry odporno s$ci nawierzchni bezpiecznej

Badania przeprowadzi € nalezy w niezale znym specjalistycznym laboratorium na przykiad
The Centre for Sports Technology.
Odporno $¢ na scieranie
Odpornos¢ na scieranie ma decydujgce znaczenie dla trwatosci placu zabaw. W pewnych
miejscach,
szczegOlnie pod hustawkami i okragtymi karuzelami, nawet w trakcie normalnego uzytkowania
nastepuje scieranie nawierzchni. W badaniach nalezy zmierzy¢ straty materialu podczas
Scierania standardowa tarczg Scierng czterech probek nawierzchni bezpiecznej: jednej catkiem
nowej i trzech sztucznie postarzonych réznymi metodami:

»wymog bez postarzania

»postarzanie na powietrzu

»postarzanie w wodzie

»postarzanie promieniami UV
Powinno sie uzyskac¢ wyniki zblizone do ponizszych :

»wskaznik zuzycia <1: 0,76 0,71 0,91 0,99

»wspotczynnik zuzycia 1 do 3:1,15 1,03 1,58 1,33
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Odporno $¢ na po slizg
Odpornos¢ na poslizg jest waznym czynnikiem zapobiegania wypadkom. Nalezy przeprowadzi¢
pomiar tarcia dynamicznego za pomocg standardowego przyrzadu do pomiaru oporéw tarcia
slizgowego na powierzchni w stanie suchym i mokrym po trzy prébki. Wartosci oporow tarcia
powinna waha¢ sie
»Na suchych prébkach od 80 do 119,
»Na mokrych prébkach — od 52 do 79.
Wszystkie wyniki powinny wypas¢ powyzej dozwolonego minimum 40.
Odporno $¢ na wgniatanie
Drabinki, buty na szpilkach obcigzajg punktowo nawierzchnie na placach zabaw.
Przeprowadzi¢ nalezy prébe polegajaca na obcigzeniu nawierzchni bezpiecznej przez 15 minut
standardowym walcowym wgtebnikiem.
Przez 24 godziny po tej prébie nalezy mierzy¢ w r6znych odstepach czasu resztkowe wartosci
wglebienia.
Resztkowe wgtebienie po uptywie 24 godzin powinno wahac¢ sie od 0,02 mm do 2,32 mm, przy
dopuszczalnym maksimum 5,0 mm. W zadnym przypadku nie powinno sie stwierdzi¢ peknieg,
odpryskow ani perforacji.
Odporno s$¢é na zapton
W razie kontaktu z lokalnym zrédiem ognia nawierzchnie placow zabaw muszg byé odporne na
zapton. W toku badania do probki nawierzchni nalezy przyktada¢ znormalizowang nakretke ze
stali nierdzewnej podgrzang do temperatury 900°C.
Zbada¢ trzy probki nawierzchni bezpiecznej. Powstate wskutek wypalenia uszkodzenie
nawierzchni powinno mie¢ promien okoto 20 mm, przy dopuszczalnej maksymalnej wartosci 35
mm. Materiat musi by¢ sklasyfikowany jako TRUDNO zapalny.
Préby rozci ggania
Wyniki badan odpornosci na rozcigganie oraz wydtuzanie przy zerwaniu wynosi¢ powinny :
»Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPat 1%): 0,68 MPa
»Wydtuzanie przy zerwaniu (% 1,5): 83%
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Przekrdj nawierzchni bezpiecznej PLAYTOP
wraz z wiasciwg podbudowg

Warstwa gérna PLAYTOP - kolorowy EPDM
frakcja 3-3,5 mm; gr. 1,5 cm

fime  Warstwa dolna PLAYTOP - réZnoksztatine kawalki czarnej gumy
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ObrzeZe betonowe (na f_awie betonowej) np. 6x20x100 cm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych

. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze
dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub Swiadectwom
ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie badania makroskopowe, a w
razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsiebiorstwa lub innym, zgodnie
z obowigzujgcymi dla tych materiatow i wyrobow normami

- Woyniki odbioru materiatow i wyrob6w powinny byé kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.
Po odcinkowym wykonaniu rob6t remontowych kierownik budowy dokona spraw
dzenia jakosci wykonanej roboty i czynnosc¢ te odntuje w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest :

dla urzadzen placu zabaw jest : kpl. ( czesto rowniez rozumiany jako szt. )
dla nawierzchni bezpiecznych jest : m?

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Podstawa odbioru nawierzchni bezpiecznej placu zabaw :

a
b
c

Podstawe dla odbioru rob6t remontowych izolacji powinny stanowié nastepujace
dokumenty :

dokumentacja techniczna :

dziennik budowy

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow

Specyfikacja zosta®a sporzidzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



d protokoly odbioru poszczegélnych etapédw robét szczegdlnie zanikajgcych, jezeli
odbiory te nie byly odnotowane w dzienniku robét

e protokoty odbioru materiatow i wyrobow

f  wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jezeli takie byty zlecane przez
budowe ( np. w odniesieniu do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow )

g ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

8.2 Ocena wynikéw badan po odbiorze
W razie uznania catosci lub czesci montazu urzadzen placu zabaw za niezgodne
z opracowaniem projektowym nalezy wustalic, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa od postanowien opracowania zagrazajg bezpieczenstwu
budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonanych elementéw. W razie stwierdzenia, ze
jakos¢ robot jest niska i nie moze by¢ uznana ,roboty powinny zosta¢ wykonane
ponownie w sposob prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawag ptatnosci jest wykonanie zakresu objetego niniejszg specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1177 Urzadzenia placow zabaw

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 10



