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1.1.0. - ROBOTY ROZBIORKOWE
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SST - 1.1.0. - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne  j (SST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt, prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa wewn etrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmian g sposobu u zytkowania z

przeznaczeniem na sSwietlic @ wiejsk g oraz punkt przedszkolny Dz.Nr 67, 68 obr eb Ginawa
gm. Wegorzyno" zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze robot  (

marzec 2010 ).

Podstawg opracowania niniejszej SST sq :

- Projekt Budowlany

- ustalenia z Inwestorem dokonane w czasie wizji lokalnej na obiekcie
- przepisy obowigzujacego prawa

- normy

- zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do zrealizowania
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.

Roboty te obejmujg m.in. zakres robét jak:
» rozbiorka elementow betonowych, murowanych z cegly i kamieni w zakresie okreslonym w
Projekcie Budowlanym ( PB)
» rozbidrka stropow nad parterem i pomieszczeniami poddasza
» wykucie otwordéw dla osadzenia stolarki otworowej
» usuniecie starych tynkow
» wymiana okien drewnianych na PVC z elementem wentylacyjnym
» rozbidrka i utylizacja pokrycia potaci dachowych z eternitu

llosci wskazanych robot wyburzeniowych i rob6t demontazowych - wg Zestawien i Przedmiaru
robot

1.4. Ogéblne wymagania dotycz gce robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania prze  z Wykonawc e
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”
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1.4.3. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Przetrgow g i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogdélne”

1.4.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

1.4.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogdélne”

1.4.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogdélne”

1.4.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwie n (CPV) —nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu p od budow ¢
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektdw budowlanych; roboty zie  mne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

2. MATERIALY POCHODZ ACE Z ROZBIORKI

> gruz betonowy i ceglany

> gruz tynkowy i stara farba,

» drewniana stolarka otworowa ( to co z niej pozostato! )
> elementy stropéw i schodéw drewnianych

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
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3.2. Sprzet i maszyny, ktére mog a by¢é uzyte do wykonania robot (podstawowe)
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe.

3.3. Pozostaly sprz et, maszyny oraz sprz et i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
4.2. Transport i sktadowanie materiatow rozbiorkow  ych

Uzyskane materiaty rozbiorkowe transportowa¢ samochodem — wywrotkg z odwiezieniem ztomu
i gruzu na odpowiednie sktadowiska.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej. Teren na
ktérym prowadzone sg roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy obiekt odigczy¢ od sieci cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej ( jezeli do tej pory nie byt
odiaczony ).

Zabronione jest prowadzenie robot rozbiérkowych bez nadzoru - jezeli zachodzi mozliwos¢
wystgpienia zagrozenia samoczynnego przewrdcenia sie czesci konstrukcji budynku (np. wskutek
zlego stanu technicznego).

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu powstatego w wyniku rozbiérki nalezy stosowac
zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem z
nich gruzu. Zabronione jest skiadowanie gruzu na stropie budynku.

Zabronione jest przewracanie $cian lub innych elementéw konstrukcji rozbieranej przez ich
podkopywanie lub podcinanie.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé recznie, w przypadku zauwazenia reliktéw historycznych
(np. sladéw przemurowan lub wymalowan wewnetrznych, elementéw gzymséw lub przedmiotow
0 charakterze zabytkowym - np. przy demontazach posadzek) - nalezy wstrzymac prace,
zawiadomic¢ Inspektora nadzoru i stuzby konserwatorskie.

Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i
wykonac stosowne zabezpieczenia.

W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

6. KONTROLA JAKO SCI

Polega na sprawdzeniu zgodnosci robét rozbiorkowych z Dokumentacjg Projektowa,
sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki oraz sprawdzeniu braku zagrozen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

Jednostka obmiaru:

> powierzchnia - muru, elementéw betonowych - m3
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> poweirzchnia oktadzin, pokry¢, tynkow, obrobek, stolarki itp. - m?

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robot i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogdélne”

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru robét:
»odbior czesciowy
»odbidr koncowy (ostateczny)
»odbior pogwarancyjny.

8.2. Odbidr cz esciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

8.3. Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogdélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegoblowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min.

i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.
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