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SST-1.1.26. ZAGOSPODAROWANIE TERENU: ZIELE Ń, 
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  robót,  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn.
"Przebudowa wewn ętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmian ą sposobu u Ŝytkowania z
przeznaczeniem na świetlic ę wiejsk ą oraz punkt przedszkolny Dz.Nr 67, 68 obr ęb Ginawa
gm.  Węgorzyno"  zgodnie  z  zakresem  robót  przedstawionym  w  Przedmiarze  robót    (
marzec 2010 ).

Podstawą opracowania niniejszej SST są :

- Projekt Budowlany

- ustalenia z Inwestorem dokonane w czasie wizji lokalnej na obiekcie

- przepisy obowiązującego prawa

- normy 

- zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robót obj ętych SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) traktowana jest wraz z dokumentacją projektową i
przedmiarem robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem zagospodarowania terenu:
- ekshumacje, przeniesienia grobów,
- niwelacji terenu,
- zieleni,
- ogrodzenia,
- elementów Małej Architektury,
- Strefy pamięci.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000-
7

Roboty budowlane

451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

4511.000
0-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowę i roboty ziemne
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45111.213-4 Roboty w zakresie oczyszczania
terenu

45111.230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111.291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania
terenu

45112.330-7 Rekultywacja terenu

45112.714-3 Roboty w zakresie kształtowania
cmentarzy

45113.000-2 Roboty na placu budowy

452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inŜynierii lądowej i
wodnej 

45215.400-1 Roboty na cmentarzach

4526.000
0-7

Roboty w zakresie wykonywania
pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne 

45262.000-1 Specjalne  roboty budowlane inne,  niŜ
dachowe

45262.300-4 Betonowanie

45262.310-7 Zbrojenie

45262.311-4 Betonowanie konstrukcji

45262.320-0 Wyrównywanie

45262.350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262.600-7 RóŜne specjalne roboty budowlane

4534.000
0-2

Instalowanie  ogrodzeń,  płotów  i
sprzętu ochronnego

45342.000-6 Wznoszenie ogrodzeń

1.6. Określenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Zgodnie z zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze robót  oraz wytycznymi zawartymi
dokumentacji projektowej.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt, który mo Ŝe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy)
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- koparka 0,15 m3 na podwoziu ciągnika kołowego

- koparka gąsienicowa 0,6 m3

- walec samojezdny wibracyjny 7,5 t
- ubijak spalinowy
- brona talerzowa bez ciągnika kpl.
- Ŝuraw samochodowy 5-6 t
- ciągnik kołowy 29-37 kW
- samochód samowyładowczy 5 t
- samochód skrzyniowy do 5 t
- wyciąg
- spawarka elektryczna
- środek transportowy
- betoniarka wolnospadowa elektryczna 

3.3. Pozostały sprz ęt i sprz ęt zamienny

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport i składowanie cegieł
Mogą  być  przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  Cegły powinny być  układane na środku
transportowym szczelnie jeden obok  drugiego,  w jednakowej  liczbie warstw.  Ewentualne  wolne
miejsca między ściankami środka transportowego,  a załadowanym stosem materiałów powinny
być wypełnione materiałem wyściółkowym (słoma, siano itp.). Na placu składowym ustawia się w
stosy (słupy).

4.2.2. Transport mieszanki betonowej
Transport  mieszanki powinien odbywać  się  zgodnie z normą  PN-B-06251. Transport  mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien
być  tak  zorganizowany,  aby  wyładunek  mieszanki  następował  bezpośrednio  nad  miejscem  jej
ułoŜenia. Na miejsce ułoŜenia transport za pomocą pomp.
Transport mieszanki nie moŜe spowodować:
- segregacji składu mieszanki,
- zmian składu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- zmiany temperatury nie więcej niŜ 5°C.
Czas  trwania  transportu  powinien  spełniać  wymogi  zachowania  dopuszczalnej  zmiany
konsystencji  mieszanki  uzyskanej  przy  jej  wytworzeniu.  Mieszanka  musi  być  wbudowana  nie
później niŜ:
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia bez przeładunku,
-  pojemniki  uŜyte  do  przewoŜenia  mieszanki  powinny  zapewniać  moŜliwość  stopniowego  ich
opróŜnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania,
- przewoŜenie mieszanki w pudłach samochodów cięŜarowych jest niedopuszczalne.
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4.2.3. Gruz i materiały sypkie
Mogą  być  przewoŜone dowolnymi środkami transportu,  posiadającymi szczelne dno i  boki  oraz
plandekę do zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniem materiałów w czasie transportu. 
 
4.2.4. Stal i elementy stalowe
Stal  i  elementy  stalowe  naleŜy  przewozić  środkami  transportu  przystosowanymi  do  przewozu
tego rodzaju materiałów.  PrzewoŜone elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć  przed spadaniem
ze  środka  transportu  oraz  przed  przesuwaniem  i  ewentualnym  spowodowaniem  szkód  u  osób
trzecich. 
 Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłoŜyć  Zamawiającemu  dokument  przekazania  stali  i
elementów stalowych do punktu skupu złomu zawierający nazwę materiału i ilość

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Niwelacja terenu

NaleŜy  wykonać  wyrównanie  terenu  po  robotach  związanych  z  wycinką  drzew  –  nierówności
spowodowane usuwaniem brył korzeniowych – oraz po robotach budowlanych, rozbiókowych

5.2. Zieleń

Samoistne  nasadzenia  na  terenie  uniemoŜliwiają  prawidłowe  wykonanie  projektowanych  prac  (
np.  drzewa  przy  fundamentach  );  w  związku  z  tym  naleŜy  dokonać  wycięcia  wyznaczonych
drzew,  a  takŜe  usunięcia  drzew  martwych  oraz  przeprowadzenia  cięć  pielęgnacyjnych
polegających  na  usunięciu  posuszu  z  koron  drzew.  Część  drzew  i  krzewów  naleŜy  wyciąć  ze
względu na kolizję z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Ewentualnie,  w  zaleŜności  od  decyzji  Inwestora,  naleŜy  dokonać  nasadzeń  drzew  i  krzewów
ozdobnych  w  ramach  zagospodarwoania  terenu.  Wszelkie  wycinki  i  nasadzenia  naleŜy
przeprowadzić  zgodnie  z  wytycznymi  określonymi  w  oddzielnej  dokumentacji  projektowej.  W
obecnym zakresie projektowym nie ujęto szczegółowych nasadzeń.

a) Trawniki
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- przy  wymianie  gruntu  rodzimego  na  ziemię  urodzajną  odzyskową  teren  powinien  być

obniŜony o ok. 15 cm na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 - 3 cm),
- przy  zakładaniu  trawników  na  gruncie  rodzimym  teren  naleŜało  obniŜyć  o  2-3  cm  od  

krawęŜnika,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia  urodzajna  powinna  być  rozścielona  równą  warstwą  i  wymieszana  z  kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
- przed  siewem  nasion  trawy  ziemię  naleŜy  wałować  wałem  gładkim  a  potem  wałem  -

kolczatką lub zagrabić,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
- na  terenie  płaskim  nasiona  traw  wysiewane  są  w  ilości  2  kg  na  100  m2,  chyba,  Ŝe

dokumentacja projektowa przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba, Ŝe dokumentacja

projektowa przewiduje inaczej,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- po  wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być  wałowana  lekkim  wałem  w  celu  ostatecznego

wyrównania  i  stworzenia  dobrych  warunków dla  posiąkania  wody.  JeŜeli  przykrycie  nasion
nastąpiło przed wałowaniem kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego,

- mieszanka  nasion  trawnikowych  moŜe  być  gotowa  lub  wykonana  w/g  składu  podanego  w
dokumentacji projektowej,
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- pierwsze koszenie  powinno być  przeprowadzone,  gdy  trawa  osiągnie  wysokość  ok.  5  -  10
cm, następne gdy trawa odrośnie do wysokości 10 -12 cm,

- trawa po skoszeniu powinna być zgrabiona,
- nawoŜenie  w  trakcie  pielęgnacji  -  nawóz  wysiewany  gdy  trawa  jest  zupełnie  sucha  ,  a  po

wysiewie obficie podlać.

b) Sadzenie drzew liściastych i iglastych
Drzewa liściaste i  iglaste naleŜy sadzić  w dołkach o wymiarach 70x70x70 cm z zaprawą  dołów
ziemią  urodzajną  z  torfem.  Materiał  wybierać  zdrowy,  z  dobrze  rozwiniętym  systemem
korzeniowym  i  wykształconą  koroną.  Wszystkie  drzewa  liściaste  form  piennych  naleŜy  sadzić
opalikowane.

c) Sadzenie krzewów liściastych i iglastych
Krzewy  liściaste  i  iglaste  sadzić  s  dołkach  50  cm  z  zaprawą  dołów.  Krzewy  iglaste
kontenerowane  naleŜy  sadzić  w  nieregularnych  skupinach.  Skupiny  naleŜy  wykorować  z  celu
utrzymania wilgotności.

5.3. Mała Architektura

b) Miejsca gromadzenia odpadów stałych
NaleŜy wykonać miejsce na pojemniki na odpady .
Przy utwardzonym ciągu komunikacyjnym naleŜy wykonać miejsce na pojemniki na odpady,  na
którym moŜna ustawić zamykane kontenery na odpady.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.2.Zasady kontroli jakości robót
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.4. Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

b) Rejestr obmiarów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
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d) Pozostałe dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

e) Przechowywanie dokumentów budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu) dotyczy:
—        oczyszczenia terenu,
—         ilości zanieczyszczeń,
—         plantowania terenu,
—        rozścielenia ziemi urodzajnej,
—        rozrzucenia kompostu,
—        przygotowania gleby pod trawniki,
—        podlewania.

8.3. Odbiór cz ęściowy
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

Odbiór  robót  powinien  być  przeprowadzony w czasie  umoŜliwiającym wykonanie  ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót.
Do  odbioru  Wykonawca  przedstawia  wszystkie  wyniki  badań  z  bieŜącej  kontroli  materiałów  i
robót.
Odbioru  zieleni  dokonuje  Inspektor  na  podstawie  wyników  badań  Wykonawcy  i  ewentualnych
uzupełniających badań i oględzin wykonanych robót.
Inspektor  zleci  niezaleŜnej  jednostce  przeprowadzenie  uzupełniających  badań,  gdy  istnieją
jakiekolwiek  wątpliwości  co  do  jakości  robót  lub  rzetelności  badań  Wykonawcy,  koszty  tych
badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.
W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci
wymianę  wadliwie  wykonanych  prac,  według  zasad  określonych  w  niniejszej  specyfikacji.
InŜynier  moŜe  uznać  wadę  za  nie  mającą  zasadniczego  wpływu  na  istotę  robót.  Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora.

8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie Normy

- PN-B-06250 - Beton zwykły
- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
- PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie składu ziarnowego
- PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczenie kształtu ziaren
- PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych
- PN-B-06714/12 - Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
- PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczenie nasiąkliwości
- PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena  

zgodności

- PN-EN-196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości
- PN-EN-196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
- PN-EN-196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości

- PN-EN-196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
- PN-EN-196-7:1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek
- PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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- PN-H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
- PN-H-043 - Próba statyczna rozciągania metali 
- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
-  PN-B-03005  -  Konstrukcje  murowe  z  cegły  i  innych  elementów  drobnowymiarowych  ze
zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie.
-  PN 68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
-  PN-86/B-30020 – Wapno
-  PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
-  PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne
-  PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
-  PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.
- PN-63/B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

10.2. Pozostałe przepisy

,,Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  budowlano  montaŜowych”  Tom  I  „Budownictwo
ogólne”.


