DANE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE STACJI UZDATNIANIA WODY PODLEGAJACYCH ANALIZIE RYZYKA.

Nazwa SUW Wegorzyno Wiewiecko Goscistaw Cieszyno Dtusko Podlipce

Decyzja PWP 0S.A0.6223-56/09 |0S.A0.6223-53/09 |0S.A0.6223-58/09 [0S.A0.6223-51/09 |0S.A0.6223-60/09 |0S.A0.6223-55/09
Data 2010-05-12 2010-05-12 2010-05-05 2010-03-26 2010-06-17 2010-04-26
Wiasciciel Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina

Waznos¢ PWP 2030-05-12 2030-05-12

Dz. geod. 820 ob.4 0 0 0 S 4

pow. 0,7434 0,1682 0,1287 0,1688 0,4416 0,1379
llo§¢ studni 2 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt.
Qmax/n 60,0 m3/h 2,5 m3/h 1,0 m3/h 5,2 m3/h 1,0 m3/h 1,0 m3/h
Qsr/d 686,0 m3/d 77,0 m3/d 8,5 m3/d 52,0 m3/d 3,5 m3/d 16,0 m3/d
Qe Zasoby eksploatacyjne 137,0 m3/h 28,0 m3/h 33,0 m3/h{44+44 m3/h 33,0 m3/h 31,0 m3/h
S Depresja 12,6m; 19,5m 3,6m 4.2m|14,7m; 14,0 m 9.0 m 8,0m
Aerator. (mieszacz wodno-powietrzny) 1 szt.|x 1 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt.
Odzelaziacz (filtr ci$nieniowy) 2 szt. 4 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt.
Odmanganiacz (filtr ciSnieniowy) X 0 szt. 1 szt. 0 szt. 0 szt.
Hydrofor (zbiornik wodno powietrzny) Zestaw 2 szt. 1,0 m3 2 szt. 1 szt. 1 szt.
Scieki 45,54m3/4dni 6,22/4dni 4,19/4dni 4,13/4dni 3,06/4dni

Odstojnik (zrzut) .284, ob..1 .31 170/14 .28/4 .9/2

Nazwa SUW Przyton Rogéwko Winniki

Decyzja PWP 08.A0.6223-57/09 |0S.A0.6223-59/09 |0S.A0.6223-54/10

Data 2010-06-09 2010-06-09 2010-04-26

Wiasciciel Gmina Gmina Gmina

Wazno$¢ PWP 2030-06-09 2030-06-09 2030-04-26

Dz. geod. 05/10; 10 0 6

pow. 0,1374 0,1482 0,1549

il. studni 2 szt. 2 szt. 2 szt.

Qmax/n 3,0 m3/h 1,0 m3/h 3,0 m3/h

Qsr/d 28,0 m3/d 10,0 m3/d 27,0 m3/d

Q. Zasoby eksploatacyjne 50,0 m3/h 30,0 m3/h 37,0 m3/h

S Depresja 17,5m; 8,2m 1,3 m 11,9 m

Aerator. (mieszacz wodno-powietrzny) 2 szt. 1 szt. 1 szt.

Odzelaziacz (filtr ciSnieniowy) 2 szt. 1 szt. 2 szt.

Odmanganiacz (filtr ci$nieniowy) 0 szt. 0 szt. 1 szt.

Hydrofor (zbiornik wodno powietrzny) 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Scieki 4,28/4dni 3,12/4dni 4,12/4dni

Odstojnik (zrzut) .105/16 réw .181 row .21/4 row




