
PRZEGLĄD STACJI UZDATNIANIA WODY 
 
 
I.1. STACJE UZDATNIANIA WODY BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY 

 
1. Stacja Węgorzyno (dz.ewid. 820, pow. 0,7435 ha, ob.4 Miasto). 
Zasila poprzez sieć wodociągową miasto Węgorzyno (2.775 mieszkańców), Stare Węgorzynko (99), Runowo 
Pomorskie (do torów) (450) i Połchowo (144).  
Razem mieszkańców: 3468 os. (wg stanu na k.2019r.) 
SUW Węgorzyno to sprawny, trójstopniowy system wodociągowy.  Pompy tłoczą wodę z dwóch czynnych 
studni (nr 7 i 8) do dwukomorowego podziemnego zbiornika retencyjnego, jedna komora dla wody surowej 
druga dla wody uzdatnionej, która to komora w okresie kilku miesięcy (trwa inwestycja) zostanie 
wyłączona a wody uzdatnione gromadzone będą w dwóch zbiornikach nadziemnych każdy po 200m3. Z 
komory wód surowych, systemem kilku współzależnych pomp woda dostarczana jest do dwóch dużych 
rozmiarów zbiorników filtrujących. Na tym etapie zostaje ona mocno napowietrzana aeratorami.  
Uzdatniona w filtrach woda dostarczana jest do wspomnianej wyżej komory podziemnego zbiornika wody 
uzdatnionej, znajdującego się pod budynkiem stacji (po inwestycji do 2 zbiorników naziemnych), skąd 
systemem pomp wtłaczana jest do sieci. Na ogrodzonym terenie stacji znajduje się 8 studni z czego 6 nie 
jest już eksploatowanych. Wody popłuczne powstające w procesie technologii oczyszczania i uzdatniania 
wody gromadzone są w podziemnym zbiorniku zewnętrznym, gdzie poddawane są procesowi sedymentacji 
(szcz. żelaza) i tak podczyszczone rowem melioracyjnym oddawane środowisku. Zdarza się, że stacja nie 
dostarcza dostatecznego ciśnienia miejscowości Stare Węgorzynko.  
 

  
 

  

Zbiornik wód 
popłucznych. 



  
 
2. Stacja Wiewiecko (dz.ewid. 127/3, pow.0,1682 ha, obr. Wiewiecko). 
Zasila siecią wieś: Ginawę (203 mieszkańców) i  Wiewiecko (182).  
Razem mieszkańców: 385 os. (wg stanu na k.2019r.) 
Jest sprawnym system wodociągowym, jednostopniowym. W budynku znajdują się dwa hydrofory oraz 
zestaw 4 nowoczesnych filtrów wytrącających żelazo, manganem, a także w przypadku tej hydroforni – 
azotany, których ponadnormatywną obecność stwierdza się na tej stacji już od kilku lat. Zestaw filtrów 
stanowi własność WoZ. Budynek SUW: korozja elewacji, opuchlizny tynku, przecieki dachu, pęknięcia 
stropu. Stacja planowana jest do wyłączenia w roku 2023. Funkcję stacji przejmie zbudowany rurociąg 
przesyłowy. Miejscowości zasilane będą z rozbudowanej stacji wodociągowej w Rogówku.  

 

   
 
3. Stacja Gościsław, (dz.ewid. 3/10, pow. 0,1287 ha, obr. Gościsław).  
Zasila osadę Gościsław (23) oraz alternatywnie część zatorza miasta Węgorzyno.  
Razem mieszkańców: 23 os. (wg stanu na k.2019r.) 
Sprawny system wodociągowy. Jednostopniowy. Bardzo stara -  z połowy lat 70 XX wieku – instalacja 
techniczna z widocznymi śladami korozji wydostającej się spod powłoki ochronnej farb. Dwa zestawy filtrów 
działających w układzie równoległym, każdy z oddzielnym aeratorem.  Jeden hydrofor. Budynek: 
skorodowana, popękana, odpadająca placowo elewacja. 

  



4. Stacja Przytoń (dz.ewid. .105/10; pow. 0,1374 ha, dz. 105/7, pow. 0,0766 ha. Obr. Przytoń).  
Zasila wieś  Przytoń.  
Razem mieszkańców: 200 os. (wg stanu na k.2019r.) 
Sprawny system wodociągowy. Jednostopniowy. Dwa zbiorniki filtrów żelazowo manganowych 
pracujących w połączeniu szeregowym. Jeden zbiornik hydroforowy. Instalacja z lat 70’tych XXw. Budynek: 
elewacja zewnętrzna budynku oraz ściany wewnętrzne w dobrym stanienie. Brak przecieków wewnątrz. 
Podobnie jak SUW Wiewiecko stacja przewidziana do wyłączenia w wyniki budowy rurociągu przesyłowego 
zasilanego wodą z rozbudowanego SUW Rogówko. 

 

   
 
5. Stacja Rogówko (dz.ewid. 70/3, pow. 0,1482 ha, obr. Rogówko).  
Zasila miejscowość Rogówko.  
Razem mieszkańców: 92 os. (wg stanu na k.2019r.) 
Sprawny system wodociągowy. Jednostopniowy. Jeden filtr żelazowo manganowych. Jeden zbiornik 
hydroforowy. Budynek: elewacja zewnętrzna budynku oraz ściany wewnętrzne w dobrym stanienie. Brak 
widocznych przecieków do wnętrza.  

  
 
 
6. Stacja Podlipce (dz.ewid. 434, pow. 0,1375 ha, obr. Podlipce). 
Zasila miejscowość  Podlipce.  
Razem mieszkańców: 87 os. (wg stanu na k.2019r.) 
Sprawny system wodociągowy. Jednostopniowy. Jeden filtr żelazowo manganowy. Jeden zbiornik 
hydroforowy. Oba zbiorniki z początku lat 2000. Budynek: skorodowana, popękana, odpadająca placowo 
elewacja budynku, na części budynku niezabezpieczony dach, wewnętrzne przecieki. 

 



  
 
7. Stacja Winniki (dz.ewid. 21/2; pow. 0,1541 ha; 21/6, pow. 0,0629 ha; obr. Winniki).  
Zasila wieś Winniki. Razem mieszkańców: 113 os. (wg stanu na k.2019r.) 
Sprawny system wodociągowy. Jednostopniowy. Dwa filtry żelazowo manganowe pracujące w układzie 
szeregowym. Jeden zbiornik hydroforowy. Budynek: elewacja zewnętrzna budynku oraz ściany wewnętrzne 
w dobrym stanienie. Brak przecieków wewnątrz.  

 

   
 
8. Stacja Dłusko (dz.ewid. 58/3, pow. 0,4449 ha; obr. Dłusko). 
Zasila wieś Dłusko. Razem mieszkańców: 62 os. (wg stanu na k.2019r.) 
Sprawny system wodociągowy. Jednostopniowy. Dwa zbiorniki filtrów żelazowo manganowych 
pracujących w połączeniu równolełym. Jeden zbiornik hydroforowy. Instalacja z lat 80’tych XXw. Spośród 
dwóch studni tylko jedna jest eksploatowana. Budynek: rozległy powierzchniowo, w dużej części wyłączony 
z eksploatacji, widoczne liczne ślady pęknięć podłużnych budynku. Zniszczone połacie dachowe szczególnie 
na rogach budynku gdzie stwierdza się występowanie przecieków do wewnątrz. 
 
 



   
 
9. Stacja Cieszyno (dz.ewid. 170/17, pow. 0,1657; 170/21, pow. 0,1481 ha; obr. Cieszyno).  
Zasila wieś Cieszyno.  Razem mieszkańców: 216 os. (wg stanu na k.2019r.) 
Sprawny system wodociągowy. Jednostopniowy. Trzy zbiorniki filtracyjne (dwa żelazowe, jeden 
manganowy) pracujące w układzie równoległym oraz dwa zbiorniki retencyjne (hydrofory). Instalacja 
(zbiorniki) z 1976 roku. Budynek: konserwowany, bez śladów zniszczeń choć widoczne obwodowe pęknięcie 
na zewnątrz budynku, na wysokości stropu. brak widocznych przecieków dachowych do wewnątrz. 
 

   
 
 
Wszystkie wyszczególnione stacje SUW posiadają aktualne, prawomocne decyzje pozwoleń 
wodnoprawnych.  W decyzjach tych wskazane są odbiorniki, do których odprowadzane są poprodukcyjne 
wody popłuczne.  Zazwyczaj są to rowy melioracyjnych bądź studnie chłonne. Ich konserwacja jest 
nieodłącznym elementem kosztowym każdej stacji wodociągowej. Nieruchomości, będące odbiornikami 
wód poprodukcyjnych wymagają stałych nakładów na konserwację. Odbiornikami tych ścieków dla 
poszczególnych stacji są nieruchomości wyszczególnione w poniższym wykazie a znajdujące się w decyzjach 
pozwoleń wodnoprawnych. 

Lokalizacja stacji Działka geod. 
1. Węgorzyno Dz. geod. 284, ob..1 
2. Wiewiecko dz. geod. 127/3, osadnik chłonny, rozsączający 
3. Gościsław Dz. geod. 3/11 
4. Przytoń Dz. geod. 105/16 rów 
5. Rogówko Dz. geod. 181 rów 
6. Podlipce Dz. geod. 9/2 
7. Winniki Dz. geod. 21/4 rów 
8. Dłusko Dz. geod. 28/4 



9. Cieszyno Dz. geod. 170/14 
Nie podlegają analizie ryzyka dla ujęć wód podziemnych. 
10. Kowale (Podlipce) Brak uzdatniania wody, brak wód poprodukcyjnych 
11. Włodawa (St. Węgorzynko) dz. geod. 91/3, osadnik chłonny, rozsączający 

 

Ilość wód poprodukcyjnych z wszystkich gminnych stacji wodociągowych, które zwracane są systemem 
odbiorników jako ściek wynosi ~85 m3 / 4 dni.   Normatyw ten wynika z decyzji pozwoleń wodnoprawnych 
wydanych odrębnie dla każdej stacji. Poddano wyrywkowej kontroli prowadzenie czynności płukania 
filtrów. Na podstawie występujących wpisów stwierdza  się wykonywanie bieżących czynności płukania 
filtrów. 

Nie udało się ustalić wysokości kosztów eksploatacyjnych oraz konserwacji i remontów bieżących 
utrzymania aktywów gminnych służących realizacji gospodarki wodociągowej.  Mimo wystosowanej 
prośby, kosztów takich nie otrzymano. 

 


