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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 z p6zn. zm.) dalej zwanej ,,ustawa Kpa”, oraz art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64
ust.1 i ust. 3, art. 65, art.66 i art. 68 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost¢pnianiu informacji
0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z p6zn. zm,), po przeanalizowaniu wniosku
0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ztozonego przez Biomasa Partner Graup
S.A., Modta Krélewska, ul. Bursztynowa 37, 62-571 Stare Miasto Staszczyka oraz po zapoznaniu si¢
Z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie znak: WST-
K.4220.132.2026.NK.3 z dnia 21.07.2026 r., postanowieniem Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Gryficach znak: SG.ZZS.4130.65.2026.AZ z dnia
24.06.2026 r. i  z opinig Sanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego W Lobzie
znak: ZNS.9022.3.8.2026 z dnia 27.05.2026 r.,

postanawiam,

uzna¢ konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia pn.
»Budowa instalacji do oczyszczania $ciekow technologicznych (kondensatu z procesu suszenia
biomasy drzewnej) zlokalizowanej na terenie zaktadu BIOMASA i odprowadzanie mieszaniny
oczyszczonych $ciekow oraz wod opadowych i roztopowych przebudowanym odcinkiem istniejacej
kanalizacji wraz z nowoprojektowanym wylotem do rzeki Reska Wegorza”.

W Raporcie o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko, zwanym dalej ,,Raportem”, nalezy
przedstawi¢ wszystkie informacje wymagane zgodnie z art. 66 ustawy o udostgpnianiu informacji
0 srodowisku 1ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (OOS). Raport w szczegdlnoéci powinien zawierac:

1) Szczegdlowa analize wpltywu inwestycji na mozliwos$¢ osiggnigcia celoéw srodowiskowych dla
jednolitej czgéci wod (JCWP) RW60001042439 Reska Wegorza od Zrodet do Golnicy wraz
z Golnica, w tym:

1. OkreSlenie obecnego stanu wod odbiornika tj. rzeki Reska Wggorza oraz JCWP
RW60001042439 Reska Wegorza od zrodet do Golnicy wraz z Golnicg, jako warunku
wyjsciowego do analizy. Nalezy uwzgledni¢ wyniki najnowszej oceny stanu danej JCWP
wykonanej w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska przez Gtowny Inspektorat Ochrony
Srodowiska.

2. Analize wptywu planowanego zrzutu $ciekéw przemystowych na stan wod odbiornika tj. rzeki
Reska Wegorza oraz JCWP RW60001042439 Reska Wegorza od zrodet do Golnicy wraz
z Golnicg na odcinku obejmujacym min. 200 m w gore i 200 m w dot rzeki od miejsca zrzutu
wraz z okre$leniem jej wplywu na wyznaczone dla tej JCWP cele $srodowiskowe, w tym:

a. Analize przewidywanych ilosci i jakosci $ciekow, ktore beda trafiaty do odbiornika. Nalezy
przedstawi¢ informacje o sktadzie Sciekdw surowych i oczyszczonych. Tut organ wskazuje, iz
badania akredytowane zapewnig rzetelno$¢ wynikdow oraz zgodno$¢ z mig¢dzynarodowymi
normami.
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b. Analize przewidywanej jakosci wod w miejscu zrzutu (analiza powinna uwzgledniaé

2)

3)

4)

5)

przewidywane st¢zenia substancji odprowadzanych po wymieszaniu, wyrazone w mg/l) wraz

z odniesieniem si¢ do parametréw charakteryzujacych cel srodowiskowy JCWP i uzasadnieniem.
Nalezy udowodni¢, ze planowane odprowadzanie $ciekdw przemyslowych nie spowoduje
pogorszenia stanu jednolitej czesci wod RW60001042439 Reska Wegorza od zrodet do Golnicy
wraz z Golnica w rozumieniu art. 2 ust. 42 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
iRady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie
polityki wodnej (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 327, str. 1 z pézn. zm.). W tym znaczeniu
"pogorszenie stanu cze¢sci wdd" oznacza obnizenie stanu co najmniej jednego z elementow
jakosci w rozumieniu zatacznika V tej dyrektywy o jedng klasg¢, nawet jezeli obnizenie to nie
prowadzi do obnizenia klasyfikacji tej czgsci wod jako catosci. Jezeli jednak dany element
jakos$ci znajduje si¢ juz w najnizszej klasie, wszelkie dalsze pogorszenie tego elementu stanowi
pogorszenie stanu czgsci wod.

. Dokonanie analizy mozliwos$ci przyjecia przez odbiornik: rzeki Reska Wegorza, planowanej do

odprowadzenia perspektywicznie ilosci $ciekéw przemystowych. Tut. organ wskazuje, iz
odnoszac si¢ do charakterystyki JCWP jako presj¢ determinujgcg stan wod wskazano m.in. presje
troficzne zwigzane z nawozeniem i depozycja, odptyw miejski (wody opadowe), zrodia
przemystowe oraz zrodta bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone).

Zataczniku graficzny przedstawiajacy lokalizacje planowanego wylotu $ciekow przemystowych
na tle JCWP wraz z uwzglednieniem wszystkich istniejacych wylotow $ciekoéw przemystowych
zlokalizowanych w tej zlewni JCWP. Nawigzujac do powyzszego biorgc pod uwage istnienie
innych wylotow $ciekow przemystowych na terenie JCWP nalezy przeprowadzi¢ oceng czy
planowany zrzut $ciekéw przemystowych bedzie miat wptyw na poszczegdlne elementy stanu
jednolitej cze$ci wod powierzchniowych (oddzialywania skumulowane) o nazwie Reska Wegorza
od zrodet do Golnicy wraz z Golnicg. Nalezy przedstawi¢ odleglos¢ dzielaca przedmiotowa
inwestycje od najblizszego wylotu $ciekow przemystowych.

Wyjasnienia, czy podmiot wywigzat si¢ z zobowigzan wskazanych w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 19.12.2023 r., znak: 0S.6220.5.18.2023.MB zmieniajaca decyzje z dnia
20.07.2022 r., znak: 08.6220.9.18.2022.MB dla inwestycji pn. ,, Rozbudowa zaktadu produkcji
peletu drzewnego o nowg lini¢ do produkcji peletu wraz z infrastrukturq techniczng, ul.
Polchowska 5c, 73-155 Runowo Pomorskie, dz. nr 1/6, obreb Pofchowo, gm. Wegorzyno".
Ponadto niezbgdne jest wskazanie, czy ramach planowanej instalacji do oczyszczania $ciekow
technologicznych przewiduje si¢ zmiany w parametrach istniejagcych i/lub planowanych do
budowy obiektow oraz zwigkszenie produkcji w skali roku.

Opis sposobu postgpowania ze $ciekami przemystowymi w przypadku, gdy konieczne bedzie
przerwanie zrzutu $ciekoéw do rzeki Reska Wegorza. W trakcie eksploatacji nie mozna wykluczy¢
nagtego przerwania lub awarii zrzutu S$ciekdw przemystowych. Nalezy przeanalizowac
ewentualne scenariusze wystapienia roznego rodzaju awarii elementow przedsigwzigcia,
zagrozenia dla srodowiska i ludzi, ktére ww. awarie za sobg niosg oraz przedstawi¢ rozwigzania
techniczne organizacyjne, ktore planowane sg do zastosowania w celu zabezpieczenia §rodowiska
w przypadku wystgpienia takiej awarii, podczas realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia.

Wskazanie alternatywne rozwigzanie umozliwiajace przetrzymywanie/magazynowanie $ciekow
przemystowych w przypadku przerwania zrzutu $ciekow do rzeki Reska Wegorza, gdy zostang
stwierdzone przekroczenia parametréw, wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu



6)

7
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do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)", dalej ,, rozporzgdzenie".

Wskazanie wspotrzgdne w uktadzie PL-ETRF2000:
a) urzadzenia wodnego - wylotu do rzeki Reska Wegorza,
b) instalacji do oczyszczania $ciekow technologicznych,
c) przebudowanego urzadzenia wodnego,
d) odcinka kanalizacji deszczowej pomigdzy zbiornikiem na kondensat, a istniejaca studnia
kanalizacji deszczowej (oznaczony na rysunkach w dokumentacji jako D1a-Distn);
e) studni przed wylotem do rzeki (oznaczonej na rysunkach w dokumentacji jako D1),
f) zbiornika na $cieki przemystowe,
g) miejsca dozowania wod opadowych,
h) miejsca poboru prob $ciekdw przemystowych,
i) miejsca poboru prob wod opadowych,
j) miejsca mieszania si¢ $ciekow przemystowych z wodami opadowymi,
k) lokalizacji urzadzenia do pomiaru $ciekéw przemystowych,
) lokalizacji urzadzenia do pomiaru wod opadowych i roztopowych.
Uwzgledniajac powyzsze nalezy przedlozy¢ szczegotowy opis wraz z graficzng prezentacja calej
instalacji planowanej w ramach zamierzania inwestycyjnego, od instalacji $ciekow
technologicznych do planowanego wylotu, ze wskazaniem ww. elementéw. Zatacznik graficzny
prosze przedtozy¢ na podktadzie z mapy ewidencyjnej w skali umozliwiajacej odczyt i analize.
W przypadku zmiany technologii proszg wskazaé wszystkie nowoprojektowane elementy
w uktadzie PL-ETRF2000.

Bilans tadunku zanieczyszczen kierowanych na instalacje oraz przedstawi¢ charakterystyke
kluczowych sktadnikéw kondensatu. W dokumentacji przedstawiono analizy dla podstawowych
parametrow (BZT5, ChZT, zawiesina ogolna, azot, fosfor, pH) nie uwzgledniajac innych
parametrow $ciekow, wynikajacych ze specyfiki procesu suszenia biomasy drzewnej (np. ogolny
wegiel organiczny - OWO/TOC, lotne zwiazki organiczne (LZO), alkoholi, fenoli. Powyzsze
sktadniki moga w sposoéb istotny wplyna¢ na rzeczywisty tadunek, skuteczno$¢ zastosowanej
technologii, a takze oddziatywania na odbiornik. W zwigzku z powyzszym W ,,raporcie oos”
nalezy:

a) uzupeli¢ charakterystyke $ciekow o parametry specyficzne dla kondensatu z suszenia
biomasy drzewnej, w szczeg6lnosci OWO, LZO, metanol, kwasy organiczne (np. kwas
octowy), fenole i zwiazki ligninowe,

b) przedstawi¢ zakres zmiennos$ci parametrow (warto$ci minimalne, $rednie i maksymalne),

c) wykaza¢ powigzanie sktadu $ciekow z efektywnoscia zastosowanej technologii
oczyszczania,

d) okresli¢ wymagany zakres pH dla prawidtowej pracy instalacji,

e) wskazac rzeczywisty zakres pH $ciekow surowych,

f)  opisac system regulacji, stabilizacji pH oraz analizy zmiennosci pH,

g) uwzgledni¢ zmienno$¢ pH w czasie oraz scenariusze niekorzystne (maksymalne obcigzenia,
zmiana surowca). W przypadku kondensatu z biomasy mozliwe sa okresowe spadki pH
(wynikajace z obecnosci kwaséw organicznych), co moze ograniczy¢ skutecznosé
oczyszczania i prowadzi¢ do przekroczen warunkow wprowadzania $ciekéw do wod.

Okreslenie jako$¢ oraz ilo$¢ obu odprowadzanych strumieni, tj. wod opadowych i $ciekoéw, a takze
wskaza¢ odpowiednie miejsca poboru prob, ktére bedzie reprezentatywne dla kazdego z tych
strumieni przed ich zmieszaniem. Nalezy przedstawi¢ informacje odnos$nie sposobu i zakresu
prowadzenia pomiaroéw ilosci i jakosci Sciekow oraz wod opadowych. Szczegdtowo opisaé sposob



dozowania i mieszania wody opadowej ze $cickami. Nalezy przedstawi¢ sposob kontrolowania
ilosciowego naptywu $ciekow jaki i wod opadowych.

9) Przedstawienie informacji na temat sposobu odprowadzania wod opadowo-roztopowych z terenu
inwestycji, z uwzglednieniem planowanego przedsiewzigcia. Obecnie zaklad posiada
obowiazujace pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gryficach
znak: SZ.ZUZ.1.4210.21.2022.SK z dnia 26 lipca 2022 r. na ustuge wodng w zakresie
doprowadzania wod opadowych lub roztopowych pochodzacych z terenow utwardzonych oraz
dachow w iloSci Qmax, s= 0,183 m¥s i Qg,= 3681 m¥rok. Nalezy wyjasni¢, czy wielko$¢
okreslona w pozwoleniu wodnoprawnym jest wystarczajaca na potrzeby realizacji planowangj
instalacji. Proszg przedtozy¢ stosowane obliczenia umozliwiajace weryfikacje. W przypadku
niepokrycia zapotrzebowania wody opadowej na potrzeby planowanej instalacji (planowanego
mieszania kondensatu i wody opadowej w stosunku 4:1) nalezy wyjasni¢ sposob postgpowania
W przypadku niewystarczajacej ilosci wod opadowych i roztopowych.

10) Opis sposobu postepowania/magazynowania zuzytego wegla aktywnego, zaklasyfikowanego jako
odpad o kodzie 19 09 04. W rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadow, zuzyty wegiel aktywny moze stanowi¢ odpad o kodzie 06 13 02*, stanowiacy
odpad niebezpieczny. Nalezy przedstawic¢ analize zapotrzebowania wegla aktywnego na potrzeby
planowanej instalacji w skali roku. W ocenie tut. organu wielko$¢ zuzytego wegla aktywnego ok.
0,1 Mg/rok budzi watpliwo$¢ 1 wymaga szczegotowego uzasadnienia oraz weryfikacji. Nalezy
wykazac, ze deklarowana ilos¢ zuzytego wegla odpowiada rzeczywistemu obcigzeniu instalacji.
W zwiazku z powyzszym nalezy przedlozyc¢:

a) bilans masowy zanieczyszczen doprowadzanych do instalacji (w szczegolnosci ChZT, BZTs,
zwiazki charakterystyczne dla kondensatu),

b) obliczenia technologiczne dla zloza aktywnego (pojemno$¢ sorpcyjna, czas kontaktu,
przewidywany czas pracy ztoza, czestotliwos¢ wymiany/regeneracji),

c) uzasadnienie ilosci odpadu w odniesieniu do ilo$ci oczyszczonych $ciekéw oraz tadunku
zanieczyszczen, a takze parametrow zastosowanego wegla,

d) zweryfikowany bilans odpadéw eksploatacyjnych instalacji, w tym zuzytego wegla aktywnego
oraz ewentualnych poptuczyn z regeneracji ztoza,

e) informacje w zakresie zagospodarowania poptuczyn z regeneracji ztoza, wplywu procesu
ptukania na obieg $ciekow 1 ich bilans, a takze ewentualnego zwigkszenia tadunku
zanieczyszczen kierowanych do odbiornika.

11) Szczegbélowe informacje na temat prac prowadzonych na brzegu rzeki Reska Wegorza. Ponadto
nalezy doprecyzowac informacje odno$nie zabezpieczenia koryta rzeki przed zanieczyszczeniem
powstaltym podczas prowadzenia prac budowlanych - nalezy wskaza¢ konkretnie rodzaj
zabezpieczen oraz sposob ich wykonania. Tut. organ analizujac mapy zlewni JCWP
Z zaznaczeniem obszarow przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkéw, dla ktorych
utrzymanie lub poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie, tut. organ wskazuje, iz na
catej dlugosci rzeki Reska Wegorza w danej JCWP wskazano gatunek chroniony, tj. tro¢
wedrowna. Z uwagi na powyzsze nalezy wskaza¢ termin wykonywania prac na brzegu rzeki
Reska Wegorza.

12) Analiz¢ wptywu planowanego zrzutu §ciekow na ichtiofaung. Aktualne wyniki oceny stanu dla
danej JCWP wskazuja, ze ichtiofauna jest sklasyfikowana w 5 - najgorszej klasie (stan zty). Dla
przedmiotowej JCWP wskazano jako cel $rodowiskowy: zapewnienie droznos$ci cieku dla
migracji ryb o znaczeniu gospodarczym, w tym troci wedrownej (stad wiemy o potencjalnym
wystepowaniu tego gatunku w JCWP). Nalezy przeprowadzi¢ analize wptywu zrzutu $ciekow na



migracj¢ troci, wplywu inwestycji na warunki tarliskowe oraz oddzialywanie na przezywalnos¢
ikry i larw.

13) Analiz¢ oddzialywania lokalnego w strefie wylotu, w tym stosowane reagenty, sposob dozowania

1 sterowania, a takze zakres regulacji i stabilizacji. Niezbedne jest:

a) przedstawienie analizy mieszania $ciekoéw z wodami odbiornika,

b) okreslenie zasiggu i charakteru oddziatywania strefy oddziatywania wylotu,

c) okreslenie zmian parametréw fizykochemicznych w bezposrednim sgsiedztwie wylotu (np.
przy dnie — co jest istotne dla ikry),

d) przeprowadzenie szczegotowej analizy wplywu inwestycji na tro¢ wedrowna obejmujaca
migracje, warunki tarta oraz inkubacjg ikry.

14) Wyjasnienie, czy na terenie dzialek inwestycyjnych istnieje oczyszczalnia $ciekow badz czy
w ramach planowanej inwestycji planuje si¢ budowg oczyszczalni $ciekow technologicznych.
W obu przypadkach nalezy przedstawi¢ technologi¢ oczyszczalni, schemat technologiczny oraz
opis obiektéw oczyszczalni.

15) Opis wariantow uwzgledniajacy szczeg6élne cechy przedsiewziecia lub jego oddzialywania,
w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
Nalezy opisa¢ przewidywane skutki dla $rodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewzigcia, uwzgledniajacy dostepne informacje o srodowisku oraz wiedzg naukowa. W celu
dokonania obiektywnej oceny wplywu planowanego przedsigwziecia na $rodowisko
wariantowanie powinno réwniez dotyczy¢ zaniechania inwestycji (tzw. wariant zerowy).
Dokladna analiza kazdego wariantu jest kluczowa dla obiektywnego wyboru najlepszego
rozwigzania. Nalezy przedstawi¢ zestawienie poroéwnawcze wynikow wedtug obranych kryteriow
wraz z uzasadnieniem kazdego wariantu i analiza w kontek$cie jego wplywu na mozliwos¢
pogorszenia stanu cze$ci wod. Wszelkie analizy winny by¢é sporzadzone na podstawie
szczegotowych badan wykonanych przez specjalistow.

16) Przeanalizowanie wptywu planowanego przedsigwzi¢cia na tereny bezposrednio przylegte do niej,
wraz z przedstawieniem $rodkow, dziatan czy rozwigzan minimalizujagcych lub eliminujacych
ewentualne negatywne oddziatywanie.

17) Okreslenie konkretnych dziatan minimalizujgcych i monitujacych stan jakosci wod nie tylko pod
wzgledem utrzymania parametrow fizykochemicznych wod $ciekowych, ale rowniez analizy
parametréw bezposrednio wptywajacych na zycie ryb w rzece Reska Wegorza, o ktorych mowa
w dokumentacji KIP. Nalezy okresli¢ lokalizacje stanowiska badawczego oraz istniejacej lub
planowanej oczyszczalni.

18) Przedtozenia wynikow badan wraz z ich opisows interpretacija:
a) sciekdw przemystowych przed oczyszczeniem,
b) $ciekow przemystowych po oczyszczeniu,
c) wod opadowych,
d) mieszaniny oczyszczonych $ciekéw przemystowych i wod opadowych (w miejsc
wymieszania),
e) w miejscu pelnego wymieszania.
Wyniki badan musza by¢ bezdyskusyjne, wiarygodne i spetnia¢ wymogi urzedowe. Badania
akredytowane zapewniaja pewnos¢ i precyzje¢ oraz zgodno$¢ z normami, CO 0znacza, Ze



laboratorium podlega ciggltym audytom

19)Wyniki badan ichtiologicznych rzeki Reska Wegorza, przeprowadzone w co najmniej 3
stanowiskach (za, w miejscu i przed miejscem zrzutu §$ciekéw), w okresie umozliwiajagcym
rozpoznanie jak najwigkszej liczby zwierzat, wykonane przez specjaliste posiadajacego
udokumentowane w tym zakresie doswiadczenie Wyniki inwentaryzacji ichtiologicznej powinny
zawiera¢ opis zastosowanej metodyki prowadzonych badan terenowych, w tym doktadnych dat,
godzin, stanowisk badawczych, warunkéw atmosferycznych panujacych w trakcie prowadzonej
inwentaryzacji Wyniki nalezy przedstawi¢ zarowno w formie opisowej, jak i w formie czytelnych
zalacznikoéw graficznych.

Jednoczesnie informuje, ze raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko powinien
zostaé sporzadzony zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17
marca 2022 r., w sprawie formatu dokumentu zawierajacego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz
formatu raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 652, t.j.).

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 11.05,2026 r. inwestor Biomasa Partner Graup S.A., Modta Krolewska,
ul. Bursztynowa 37, 62-571 Stare Miasto zwrocit sie o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsi¢wzigcia pn. ,,Budowa instalacji do oczyszczania $ciekéw
technologicznych (kondensatu z procesu suszenia biomasy drzewnej) zlokalizowanej na terenie
zakladu BIOMASA i odprowadzanie mieszaniny oczyszczonych $ciekow oraz wod opadowych
i roztopowych przebudowanym odcinkiem istniejacej kanalizacji wraz z nowoprojektowanym
wylotem do rzeki Reska Wegorza”.

Do wniosku dofaczono: mape ewidencyjna w wersji papierowej w skali 1:2000, ,karte
informacyjng” przedsigwziecia (KIP), sporzadzona zgodnie z art. 62a ust 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze
zm. ), mapy z zasiegiem oddziatywania obiektow przedsiewziecia, wypis z rejestru gruntow dla
terenu przedsiewzigcia, oraz potwierdzenia transakcji wplat na konto Urzedu Gminy Wegorzyno
kwoty 205,00 zt.

Aktualnie dla terenu objetego wnioskiem brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Planowana inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ wymienionych, § 3 ust. 1 pkt 80
w zwigzku z § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktorych obowiazek przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko moze by¢ wymagany.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
0 srodowisku 1ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenie
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z2024 r. poz. 1112 ze zm.), uzyskanie decyzji
0 $srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywac na srodowisko.

Organem wlasciwym do stwierdzenia obowigzku konieczno$ci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na S$rodowisko w tym opracowania raportu oddzialywania na
srodowisko, na podstawie art. 63 ust. 1 w zwiazku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie



srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) jest
Burmistrz.

W mysl art. 64. ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z pézn. zm.) organ prowadzacy
postgpowanie zwrécit sie o wydanie opinii dotyczace] obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
W Szczecinie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tobzie oraz Panstwowego
Gospodarstwa Wody Polskie Zarzad Zlewni Dziwny i Regi w Gryficach.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w tobzie dnia 27.05.2026 r. wydal opini¢ znak:
ZNS.9022.3.8.2026 o braku obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarzad Zlewni Dziwny i Regi w Gryficach
pismem znak: SZ.ZZ$.4130.65.2025.AZ z dnia 02.06.2026 r. (data wptywu: 03.06.2026 r.)
wyznaczyto nowy termin wydania opinii. Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarzad
Zlewni Dziwny i Regi w Gryficach pismem znak: SZ.ZZS$.4130.65.2025.AZ z dnia 11.06.2026 r.
wyznaczylo kolejny raz nowy termin wydania opinii. Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody
Polskie, Zarzad Zlewni Dziwny i Regi w Gryficach pismem znak: SZ.ZZS.4130.65.2025.AZ z dnia
24.06.2026 r. (data wptywu: 25.06.2026 r.) wydala postanowienie uzasadniajace konieczno$¢
opracowania oceny oddziatywania projektowanego przedsiewzigcia na $rodowisko i propozycje
zakresu opracowania jaki powinien zawiera¢ raport.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w  Szczecinie pismem znak: WST-
K.4220.132.2026.NK z dnia 08.06.2026 r. wyznaczyto nowy termin wydania opinii. Regionalna
Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie pismem znak: WST-K.4220.132.2026.NK.2 z dnia
22.06.2026 r. wezwala do pisemnego zlozenia uzupelnien i wyjasnien do przedtozonej ,karty
informacyjnej przedsiewzigcia”. W dniu 01.07.2026 r. Inwestor wystapit z prosbg o wydanie przez
Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Szczecinie postanowienia o koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowiska dla planowanego przedsiewzigcia.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie pismem znak: WST-
K.4220.132.2026.NK z dnia 08.06.2026 r wydata postanowienie uzasadniajace koniecznos¢
opracowania oceny oddzialywania projektowanego przedsigwzigcia na srodowisko i1 propozycje
zakresu opracowania jaki powinien zawiera¢ raport.

Przedmiotem planowanego przedsiewzigcia w ramach funkcjonowania istniejacego zakltadu

produkcji peletu drzewnego, zlokalizowanego na dzialce nr ew. 1/6 obrgb Potchowo bedzie:

1. budowa instalacji do oczyszczania $ciekéw technologicznych (kondensatu z procesu suszenia
biomasy drzewnej),

2. budowa urzadzenia wodnego - wylot w celu odprowadzania do wod (rzeka Reska Wegorza),
oczyszczonych wod opadowych i roztopowych z terenu zakltadu oraz $ciekoéw przemystowych
zZ suszarni, zlokalizowanej na terenie zaktadu,

3 przebudowa urzadzenia wodnego - zarurowanie odcinka rowu melioracyjnego do rzeki Reska
Wegorza wraz z likwidacjg istniejgcego wylotu do rowu.

Dodatkowo projektuje sig.

1 odcinek kanalizacji deszczowej pomiedzy zbiornikiem na kondensat powstajacym w procesie
suszenia biomasy drzewnej, a istniejacg studnig kanalizacji deszczowej,

2 na koncowym odcinku sieci kanalizacji deszczowej (przed wylotem do rzeki), poza przebudowa
kanatu, projektuje sie studni¢ kontrolnag do poboru probek.

Na terenie dziatki nr 1/6 obreb Polchowo planowana jest budowa instalacji do oczyszczania
$ciekow technologicznych (kondensatu z procesu suszenia biomasy drzewnej) Realizacja
planowanego zamierzenia inwestycyjnego obejmie takze dziatki nr ew. 8/2 (dziatka drogowa —



ul. Potchowska), dz. 13 (wody ptynace Reska Wegorza) oraz dz. 1/16 (tereny niezabudowane
z przeznaczeniem rolnym).

Biorgc pod uwage uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
raportu, uwzgledniajac przedtozone opinie i po szczegdétowe] analizie przedtozonej informacji
0 planowanym  przedsigwzigciu, Burmistrz ~Wegorzyna postanowit natozy¢ obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia
i jednoczesnie okreslit zakres raportu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie za posrednictwem Burmistrza Wegorzyna w terminie 7 dni od daty jego
dorgczenia — (art. 65 ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko oraz art. 141,
§ 11§ 2 ustawy Kpa.).

z up. Burmistrza Wegorzyna
Kierownik Wydziatu Rozwoju i Gospodarki Komunalne;j
Mirostaw Przysiwek

Signed by /
Podpisano przez:

Mirostaw Przysiwek

Date / Data: 2026-
07-28 12:41

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2. Strony postgpowania (w formie obwieszczenia)

3. Ala

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie
2. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gryficach
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